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Resumen rápido sobre las posibilidades
de uso de los instrumentos de medición
de la serie MultiMeasure Basic

Instrumento de medición de la serie
MultiMeasure Basic BT20 BT22

WP BP2F BP5F BP17 BP21 BP21
WP BP25 BW05 BW10 BM12 BM18 BM22 BM22

WP BM31 BM31
WP BM40 BY10

appSensor Operación del smartphone

Uso general

Utilizable en el interior

Utilizable en el exterior

Función datalogger

Temperatura

Temperatura de líquidos

Temperatura de materiales a granel

Temperatura de alimentos

Temperatura de punto de rocío

Temperatura de bulbo húmedo

Temperatura de contacto

TB / WBGT

Función de imagen térmica

Humedad
de materiales

Humedad de la madera

Humedad de construcción

Flujo de aire
Velocidad del aire

Flujo volumétrico del aire

Clima de
interiores
y calidad
del aire

Humedad del aire

Temperatura del aire

Humedad de saturación

Humedad absoluta

Temperatura del punto de rocío 

Indicación de calidad climática

Indicación de la calidad del aire

Presión del aire

Análisis de
líquidos

Líquido de frenos

pH-valor

Emisiones
(gas, EMF,
luz, sonido)

Dióxido de carbono

Monóxido de carbono

Radiación por microondas

Intensidad de iluminación

Nivel de sonido

Concentración de partículas

Formaldehído

Volatile Organic Compounds (TVOC)

Presión
Presión de neumáticos

Presión diferencial

y medición

Espesor de capa (carrocerías etc.)

Distancia

Volumen del espacio

Alineación y nivelación

Nivel de burbuja

Rueda de medición

Cinta métrica

Electricidad

Consumo energético / Costes energéticos

Tensión alterna

Tensión continua

Corriente alterna

Corriente continua

Polaridad

Prueba de diferenciales (FI)

TRMS

Otros valores eléctricos

Inspección 
visual

Video-inspección endoscópico

Localización
y detección

Metales / Conductores de corriente

Madera

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs



7

Resumen rápido sobre las posibilidades
de uso de los instrumentos de medición

de la serie MultiMeasure Basic

BV15
WP BA06 BA16 BA16

WP
BA30
WP BC06 BC21 BC21

WP BC25 BZ01 BZ05 BZ06 BZ07 BZ29OS BZ15C BZ15M BZ20M BZ21M BZ22M Instrumento de medición de la serie
MultiMeasure Basic

Operación del smartphone appSensor

Utilizable en el interior

Uso generalUtilizable en el exterior

Función datalogger

Temperatura de líquidos

Temperatura

Temperatura de materiales a granel

Temperatura de alimentos

Temperatura de punto de rocío

Temperatura de bulbo húmedo

Temperatura de contacto

TB / WBGT

Función de imagen térmica

Humedad de la madera Humedad
de materialesHumedad de construcción

Velocidad del aire
Flujo de aire

Flujo volumétrico del aire

Humedad del aire

Clima de
interiores
y calidad

del aire

Temperatura del aire

Humedad de saturación

Humedad absoluta

Temperatura del punto de rocío 

Indicación de calidad climática

Indicación de la calidad del aire

Presión del aire

Líquido de frenos Análisis de
líquidospH-valor

Dióxido de carbono

Emisiones
(gas, EMF,

luz, sonido)

Monóxido de carbono

Radiación por microondas

Intensidad de iluminación

Nivel de sonido

Concentración de partículas

Formaldehído

Volatile Organic Compounds (TVOC)

Presión de neumáticos
Presión

Presión diferencial

Espesor de capa (carrocerías etc.)

y medición

Distancia

Volumen del espacio

Alineación y nivelación

Nivel de burbuja

Rueda de medición

Cinta métrica

Consumo energético / Costes energéticos

Electricidad

Tensión alterna

Tensión continua

Corriente alterna

Corriente continua

Polaridad

Prueba de diferenciales (FI)

TRMS

Otros valores eléctricos

Video-inspección endoscópico Inspección 
visual

Metales / Conductores de corriente
Localización
y detecciónMadera



8

Resumen rápido sobre las posibilidades
de uso de los instrumentos de medición
de la serie MultiMeasure Basic

Instrumento de medición de la serie
MultiMeasure Basic BZ25 BZ26 BZ30 BL30 BG30 BG40 BG20 BQ16 BQ21 BQ30 BR16 BF06 BF06

WP BS06 BS30
WP BB20 BB30 BD5A BD6A

appSensor Operación del smartphone

Uso general

Utilizable en el interior

Utilizable en el exterior

Función datalogger

Temperatura

Temperatura de líquidos

Temperatura de materiales a granel

Temperatura de alimentos

Temperatura de punto de rocío

Temperatura de bulbo húmedo

Temperatura de contacto

TB / WBGT

Función de imagen térmica

Humedad
de materiales

Humedad de la madera

Humedad de construcción

Flujo de aire
Velocidad del aire

Flujo volumétrico del aire

Clima de
interiores
y calidad
del aire

Humedad del aire

Temperatura del aire

Humedad de saturación

Humedad absoluta

Temperatura del punto de rocío 

Indicación de calidad climática

Indicación de la calidad del aire

Presión del aire

Análisis de
líquidos

Líquido de frenos

pH-valor

Emisiones
(gas, EMF,
luz, sonido)

Dióxido de carbono

Monóxido de carbono

Radiación por microondas

Intensidad de iluminación

Nivel de sonido

Concentración de partículas

Formaldehído

Volatile Organic Compounds (TVOC)

Presión
Presión de neumáticos

Presión diferencial

y medición

Espesor de capa (carrocerías etc.)

Distancia

Volumen del espacio

Alineación y nivelación

Nivel de burbuja

Rueda de medición

Cinta métrica

Electricidad

Consumo energético / Costes energéticos

Tensión alterna

Tensión continua

Corriente alterna

Corriente continua

Polaridad

Prueba de diferenciales (FI)

TRMS

Otros valores eléctricos

Inspección 
visual

Video-inspección endoscópico

Localización
y detección

Metales / Conductores de corriente

Madera

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs
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Resumen rápido sobre las posibilidades
de uso de los instrumentos de medición

de la serie MultiMeasure Basic

BD7A BD8A BD1L BD8M BD11 BD16 BD21 BD22 BD26 BI15 BI20 UV6F BH30 BN30 BN35 BX09
EU

BX50
MID BE14 BE15 Instrumento de medición de la serie

MultiMeasure Basic
Operación del smartphone appSensor

Utilizable en el interior

Uso generalUtilizable en el exterior

Función datalogger

Temperatura de líquidos

Temperatura

Temperatura de materiales a granel

Temperatura de alimentos

Temperatura de punto de rocío

Temperatura de bulbo húmedo

Temperatura de contacto

TB / WBGT

Función de imagen térmica

Humedad de la madera Humedad
de materialesHumedad de construcción

Velocidad del aire
Flujo de aire

Flujo volumétrico del aire

Humedad del aire

Clima de
interiores
y calidad

del aire

Temperatura del aire

Humedad de saturación

Humedad absoluta

Temperatura del punto de rocío 

Indicación de calidad climática

Indicación de la calidad del aire

Presión del aire

Líquido de frenos Análisis de
líquidospH-valor

Dióxido de carbono

Emisiones
(gas, EMF,

luz, sonido)

Monóxido de carbono

Radiación por microondas

Intensidad de iluminación

Nivel de sonido

Concentración de partículas

Formaldehído

Volatile Organic Compounds (TVOC)

Presión de neumáticos
Presión

Presión diferencial

Espesor de capa (carrocerías etc.)

y medición

Distancia

Volumen del espacio

Alineación y nivelación

Nivel de burbuja

Rueda de medición

Cinta métrica

Consumo energético / Costes energéticos

Electricidad

Tensión alterna

Tensión continua

Corriente alterna

Corriente continua

Polaridad

Prueba de diferenciales (FI)

TRMS

Otros valores eléctricos

Video-inspección endoscópico Inspección 
visual

Metales / Conductores de corriente
Localización
y detecciónMadera
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Resumen rápido sobre las posibilidades
de uso de los instrumentos de medición
de la serie MultiMeasure Basic

Instrumento de medición de la serie
MultiMeasure Basic BE16 BE17 BE20 BE38 BE40 BE42 BE44 BE47 BE49 BE50 BE52 BE60 BO21 BO22 BO26

appSensor Operación del smartphone

Uso general

Utilizable en el interior

Utilizable en el exterior

Función datalogger

Temperatura

Temperatura de líquidos

Temperatura de materiales a granel

Temperatura de alimentos

Temperatura de punto de rocío

Temperatura de bulbo húmedo

Temperatura de contacto

TB / WBGT

Función de imagen térmica

Humedad
de materiales

Humedad de la madera

Humedad de construcción

Flujo de aire
Velocidad del aire

Flujo volumétrico del aire

Clima de
interiores
y calidad
del aire

Humedad del aire

Temperatura del aire

Humedad de saturación

Humedad absoluta

Temperatura del punto de rocío 

Indicación de calidad climática

Indicación de la calidad del aire

Presión del aire

Análisis de
líquidos

Líquido de frenos

pH-valor

Emisiones
(gas, EMF,
luz, sonido)

Dióxido de carbono

Monóxido de carbono

Radiación por microondas

Intensidad de iluminación

Nivel de sonido

Concentración de partículas

Formaldehído

Volatile Organic Compounds (TVOC)

Presión
Presión de neumáticos

Presión diferencial

y medición

Espesor de capa (carrocerías etc.)

Distancia

Volumen del espacio

Alineación y nivelación

Nivel de burbuja

Rueda de medición

Cinta métrica

Electricidad

Consumo energético / Costes energéticos

Tensión alterna

Tensión continua

Corriente alterna

Corriente continua

Polaridad

Prueba de diferenciales (FI)

TRMS

Otros valores eléctricos

Inspección 
visual

Video-inspección endoscópico

Localización
y detección

Metales / Conductores de corriente

Madera

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs



Fuerte en precio y rendimiento.

Usted tiene las ideas, nosotros tenemos las herramientas. 
Independientemente de si está atornillando, taladrando, aserrando, cortando o lijando − las herramientas de 
Trotec son siempre convincentes en la práctica. A la hora de trabajar, puede confiar en una calidad de una  
marca confiable, un desempeño sólido y una relación precio-rendimiento inigualable.

www.trotec.es

ESTE LISTO PARA CUALQUIER TRABAJO. 
HERRAMIENTAS TROTEC.
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■  Taladro atornillador de batería

■  Taladro perforador de batería

■  Taladro perforador percutor de batería

■  Taladros/atornillador de percusión a batería

■  Martillo perforador a batería

■  Martillo perforador

■  Taladro

■  Herramientas multifuncionales

■  Sierras caladora

■  Sierras Circular

■  Sierras de sable

■  Garlopa

■  Lijadoras multifunción

■  Lijadora

■  Amoladora angular 

■  Sopladores de aire caliente

■  Compresores

■  Grapadora eléctrica

■  Pistolas de pegamento caliente

■  Lámpara de trabajo de batería

■  Accesorios y mucho más…
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TEMPERATURA

BT20 Termómetro de penetración BT22WP Termómetro

BP2F Termómetro para alimentos

  Medidas rápidas y sencillas 
de la temperatura interior

  Amplia gama de medición
  Indicación de valor mínimo, 
máximo y función de retención 
del valor de medición

  Manejo sencillo y limpieza fácil
  Tiempo de respuesta corto
  Cubierta de protección de goma 
de tacto suave

  Punta de medición de acero inoxidable
Desconexión automática

  Desarrollo, diseño y fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de la 
temperatura del aire y líquidos

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure Mobile

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Función de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Cálculo del valor medio
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar 
con las manos libres

  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Termómetro infrarrojo y de inserción 
en un mismo aparato

  Medición de la temperatura interna 
de -40 °C a +200 °C – sin contacto, 
mediante infrarrojo, hasta +280 °C

de distancia del objeto de medición
  Indicador de temperatura interna 
retractable con protector de cierre

  Robusta estructura IP65 lavable
  Función de alarma para los valores 
límite de temperatura máxima y mínima

  Pantalla con iluminación de fondo
  Lámpara LED integrada
  Cumple los requisitos de la ley sobre 
los productos alimenticios y de pienso 
(LFGB) art.31

  Conforme a la norma DIN 10955:2004
  Visualización del estado de la batería

BP5F Termómetro para alimentos
  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Termómetro infrarrojo y de inserción 
en un mismo aparato 

  Medición de la temperatura interna 
de -40 °C a +200 °C – sin contacto, 
mediante infrarrojo, hasta +280 °C

  Área de medición de 5 mm Ø a 100 mm 
de distancia del objeto de medición

  Extremadamente compacto gracias a la 
sonda de temperatura interna retráctil 
con protección con bloqueo

  Robusta estructura IP65 lavable
  Pantalla con iluminación de fondo
  Indicador rápido LED de gamas de 
medición conforme a la norma APPCC

  Cumple los requisitos de la ley sobre 
los productos alimenticios y de pienso 
(LFGB) art.31

  Conforme a la norma DIN 10955:2004
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

TEMPERATURA

Sensor
app

®

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs



TEMPERATURA

Volumen de suministro BT20 BT22WP BP2F BP5F

Batería(s) – – –
Funda protectora de la punta de medición – – –
Soporte magnético – – – –
Cierre adhesivo – – – –
Clip para bolsillo – – – –
Sonda de acero con cable de conexión de acero – – – –
Bucle manual – – –

Funciones BT20 BT22WP BP2F BP5F

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor mínimo 

Visualización del valor máximo

Indicación del valor medio – – –
Función de retención del valor de medición

Método de medición sin contacto –
Función de cambio entre °C y °F

Representación de los datos de medición en forma de diagrama o tabla – – –
Exportación de datos – – –
Función de informes automatizados – – –
Pantalla con iluminación de fondo – –
Asistente de cocción – – – –
Grados de cocción – – – –
Función de cambio de color de la pantalla – – – –
Transmisión por radio – – – –
Función temporizador – – – –
Función de alarma – –
Función de alarma acústica – – –
Función de alarma con valores límite definidos por el usuario – – –
Función temporizador – – –
Generador de señales visuales – – – –
Generador de señales acústicas – – – –
Indicador rápido LED conforme al proceso APPCC – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BT20 BT22WP BP2F BP5F
Número de artículo 3.510.205.001 3.510.205.009 3.510.003.017 3.510.003.020

Gama de medición
Sonda -40 °C hasta 250 °C /  

-40 °F hasta 482 °F
-50 °C hasta 150 °C /  
-58 °F hasta 302 °F

-40 °C hasta 200 °C /  
-40 °F hasta 392 °F

-40 °C hasta 200 °C /  
-40 °F hasta 392 °F

Infrarroja – – -40 °C hasta 280 °C / 
 -40 °F hasta 536 °F

-40 °C hasta 280 °C /  
-40 °F hasta 536 °F

Precisión

Sonda ±1,5 % o ±2 °C /  
±3,8 °F 

±2 °C / ±3,6 °F (para < 0 °C) ±2  °C)
±1 °C / ±1 %  

(para 0 °C hasta 200 °C) ±1 % (para > 65 °C)

Infrarroja – – ±3 °C (para -40 °C hasta 20 °C) ±2 °C (para < -4 °C)
±1 °C (para -4 °C hasta 65 °C)

±1,5 % (para > 65 °C)
Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F – –
Grado de emisión – – 0,95 0,95

Tiempo de respuesta 2 s – < 0,5 s < 0,5 s

Puerto de datos – Bluetooth 4.0 – –
Alcance – – – –
Resolución óptica (D:S) – – 4:1 20:1

Tipo de protección – – IP65 IP65

Alimentación eléctrica 1 x 1,5 V, LR44 3 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AAA 1 x Batería de bloque de 9 V

Dimensiones 211 mm x 19 mm x  
32 mm

22 mm x 36 mm x  
223 mm

140 mm x 24 mm x  
38 mm

185 mm x 50 mm x  
67 mm

Peso 40 g 90 g 150 g 180 g

Vista general:
Termómetros

Accesorios disponibles  BT20 BT22WP BP2F BP5F

Bolsa para WP-appSensores – 3.510.206.090 – –
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TEMPERATURA

BP17 Pirómetro BP21 Pirómetro

BP21WP Pirómetro

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la temperatura superficial 
sin contacto de -50 °C a +380 °C

  Puntero láser óptico conectable
  Óptica de medición 10:1
  Alarma acústica y visual si no se 
alcanza o se excede una diferencia 
de temperatura preseleccionada

  Niveles de sensibilidad ajustables: 
OFF / 1 °C / 3 °C / 5 °C

  Pantalla con iluminación de fondo
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la temperatura superficial 
sin contacto de -35 °C a +800 °C

  Indicación del diámetro de la zona de 
medición mediante técnica láser dual

  Óptica de medición 12:1
  Grado de emisión de 0,1 a 1,0 
ajustable libremente

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Pantalla con iluminación de fondo
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la temperatura superficial 
sin contacto de -30 °C a +250 °C

  Láser de punto múltiple
  Óptica de medición 10:1
  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Función de registro de datos
  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con 
las manos libres

  Otras múltiples funciones de 
medición y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

BP25 Pirómetro (escáner del punto de condensación)

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medida de la temperatura superficial, 
la temperatura del aire, la humedad 
del aire y la temperatura del punto de 
condensación con un mismo aparato

  Alarma acústica y visual del punto 
de condensación

  Indicación del diámetro de la zona de 
medición mediante técnica láser dual

  Óptica de medición 20:1

  Indicador mediante gráfico de barras 
para identificar con rapidez el peligro 
de condensación

  Pantalla con iluminación de fondo
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado
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TEMPERATURA

Accesorios disponibles BP17 BP21 BP21WP BP25

Bolsa para WP-appSensores – – 3.510.206.090 –

Volumen de suministro BP17 BP21 BP21WP BP25

Batería(s) – – – –
Bolso/Cartuchera –
Bucle manual – – –

Funciones BP17 BP21 BP21WP BP25

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor mínimo – –
Visualización del valor máximo – –
Indicación del valor medio – – –
Función de retención del valor de medición – –
Función de medición a largo plazo – – –
Indicador mediante gráfico de barras para identificar con rapidez el peligro de condensación – – –
Método de medición sin contacto

Función de cambio entre °C y °F

Temperatura de referencia automática – – –
Función de medición continua – – –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla – – –
Exportación de datos – – –
Función de informes automatizados – – –
Pantalla con iluminación de fondo –
Posibilidad de empleo de un puntero láser único – – –
Se puede conectar un láser dual – –
Puntero láser de punto múltiple – – –
Generador de señales visuales – – –
Generador de señales acústicas – – –
Función de alarma – – –
Función de alarma con valores límite definidos por el usuario – – –
Función de alarma acústica – – –
Alarma acústica de punto de condensación – – –
Alarma visual de punto de condensación – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería –

Datos técnicos BP17 BP21 BP21WP BP25
Número de artículo 3.510.003.029 3.510.003.031 3.510.006.031 3.510.003.035

Temperatura superficial
Gama de medición -50 °C hasta 380 °C / 

-58 °F hasta 716 °F
-35 °C hasta 800 °C / 
-31 °F hasta 1.472 °F

-30 °C hasta 250 °C / 
-22 °F hasta 482 °F

-50 °C hasta 260 °C / 
-58 °F hasta 500 °F

Precisión ±2 °C / ±2 % (para > 0 °C) ±2 °C o ±2 % 
del valor de medición

±3 °C (para > 0 °C) ±3,5°C (para<20°C)

Temperatura del aire
Gama de medición – – – 0 °C hasta 50 °C / 

32 °F hasta 122 °F

Precisión – – – ±1 °C (para 10 °C hasta 40 °C) 
±1,5 °C (para < 10 °C, > 40 °C)

Humedad del aire
Gama de medición – – – 0 % h.r. hasta 100 % h.r.

Precisión – – – ±3,5 % (20 % h.r. hasta 80 % h.r.)

Temperatura del punto de 
condensación

Gama de medición – – – -30 °C hasta 100 °C / 
-22 °F hasta 212 °F

Precisión – – – ±2,0 %

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F –

Zona de medición mínima Ø 12,7 mm 
(distancia 127 mm)

Ø 12,5 mm 
(distancia 150 mm)

Ø 12,7 mm 
(distancia 254 mm)

Ø 25,4 mm 
(distancia 508 mm)

Grado de emisión 0,95 0,1 hasta 1,0 0,95 0,95

Tiempo de respuesta < 0,5 s 0,3 s 0,3 s < 0,15 s

Puerto de datos – – Bluetooth 4.0 –
Sensibilidad espectral

Resolución óptica (D:S) 10:1 12:1 10:1 20:1

Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, AAA 1 x Batería de bloque de 9 V

Dimensiones 130 mm x 45 mm x 149 mm 150 mm x 45 mm x 108 mm 24,3 mm x 37 mm x 150,5 mm 168 mm x 58 mm x 82 mm

Peso 190 g 177 g 110 g 163 g

Vista general:
Pirómetro

TEMPERATURA



ANÁLISIS DE LÍQUIDOS

BW05 Comprobador de líquido de frenos BW10 Medidor de pH
  Apropiado para coches, 
motos y camiones

  Comprobación de la concentración 
de agua en líquidos de frenos del tipo 
DOT3, DOT4 y DOT5.1 en cuestión de 
pocos segundos

  Indicación del estado autoexplicativa 
por medio de tres LED indicadores 
según el principio de un semáforo

  Uso simple

  No requiere conocimientos 
de la materia

  Diseño compacto en forma de bolígrafo 
con clip para bolsillo

  Indicador para cambio de pilas
  Desconexión automática

  Pantalla de dos líneas para la 
visualización simultánea del pH 
y la temperatura del agua

  Compensación de temperatura 
automática (ATC) para mediciones 
precisas a diferentes temperaturas 
de los líquidos a comprobar

  Calibración de tres puntos, de fábrica
  Autocalibración para pH 
4,01/7,00/10,01

  Fácil sustitución de los electrodos de pH
  Función de soporte de valores de 
medición

  Incluye kit de solución tampón para pH 
(4,01/7,00/10,01) y tapa de protección

  Desconexión automática
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ANÁLISIS DE LÍQUIDOS

Vista general:
Comprobador de líquido de frenos / 
Medidor de pH

Datos técnicos BW05 BW10
Número de artículo 3.510.205.805 3.510.205.810

Líquidos de frenos DOT3, DOT4, DOT5.1 –

Valores pH

Gama de medición – 0,00 pH hasta 14,00 pH

Precisión – ±0,02 pH

Resolución – 0,01 pH

Temperatura

Gama de medición – 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F

Precisión – ±0,2 °C / ±2 °F

Resolución – 0,1 °C / 1 °F

Pantalla – LCD

Tipo de protección – IP65

Alimentación eléctrica 3 x 1,5 V, LR44 4 x 1,5 V, LR44

Dimensiones 25 mm x 25 mm x 167,5 mm 188 mm x 38 mm x 38 mm

Peso 32 g 83 g

Volumen de suministro BW05 BW10

Batería(s) – –
Kit de solución tampón pH (4,01/7,00/10,01) –

Funciones BW05 BW10

Prueba de líquido de freno para DOT3, DOT4 y DOT5.1 (principio de semáforo) –
Alarma óptica –
Función de retención del valor de medición –
Función de cambio entre °C y °F –
Electrodo de pH sustituible –
Indicador dual de pH y temperatura del agua –
Compensación de temperatura automática –
Función de autocalibración para pH 4,01/7,00/10,01 –
Desconexión automática

Test automático de la batería –
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HUMEDAD

BM12 Medidor de humedad BM18 Medidor de humedad

BM22 Medidor de humedad BM22WP Medidor de humedad

Medición de humedad de la madera y 
de materiales mediante un solo aparato
Con tapa protectora
Operativo inmediatamente
Visualización de la temperatura 
ambiente opcionalmente en °C o °F
Curva de calibración para tipos comunes 
de madera
Fácil sustitución de los electrodos de 
penetración de acero

Muestra directa del valor en %
Tecla de selección del modo
Visualización del estado de la batería
Desconexión automática

  Medición de humedad de la madera y 
de materiales con un solo aparato

  Con tapa protectora
  Operativo inmediatamente
  Visualización de la temperatura 
ambiente opcionalmente en °C o °F

  Curva de calibración para tipos comunes 
de madera

  Incl. indicador de humedad de LED

  Sencillo manejo mediante una 
única tecla

  Fácil sustitución de los electrodos de 
penetración de acero

  Muestra directa del valor en %
  Tecla de selección del modo
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de humedad de la madera y 
de materiales con un solo aparato

  Escala doble para la humedad de 
madera y la humedad de materiales

  Incluye tapa de protección con función 
de prueba integrada

  Operativo inmediatamente
  Temperatura ambiental visualizada 
en °C y °F

  Curvas de calibración para los tipos 
de madera habituales

  Con indicador de humedad LED
  Linterna LED integrada
  Fácil sustitución de los electrodos de 
penetración de acero

  Muestra directa del valor en %
  Prueba automática de funcionamiento y 
de baterías

  Práctico clip para bolsillo
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de humedad de la madera y 
de materiales con un solo aparato

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Incluye tapa de protección con función 
de prueba integrada

  Función de de registro de datos
  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Fácil sustitución de los electrodos de 
inserción de acero

  Prueba automática de funcionamiento 
y de baterías

  Función de alarma
  Desconexión automática
  Otras múltiples funciones de 
medición y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado
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HUMEDAD

BM31 Indicador de humedad BM31WP Indicador de humedad

BM40 Medidor de humedad

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Indicación rápida y no destructiva de 
la distribución de la humedad en zonas 
cercanas a la superficie

  Útil aparato para la prueba previa a 
mediciones CM
Indicación de valor mínimo, máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Prueba automática de funcionamiento 
y de baterías

  Operativo inmediatamente
  Pantalla con iluminación de fondo
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Indicación rápida y no destructiva de 
las extensiones de humedad en los 
sectores más cercanos a la superficie

  Aparato útil para la prueba previa a 
mediciones CM

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Función de de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Función de alarma
  Función de calibración automática 
al conectar

  Desconexión automática
  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y no destructiva de la 
humedad de materiales de construcción 
minerales como la madera

  10 curvas de materiales configurables 
para los materiales de construcción y 
tipos de madera más importantes

  Incluye medición de la 
temperaturaambiental

  Sencillo manejo mediante una 
única tecla

  Muestra directa del valor en %
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado
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Volumen de suministro BM12 BM18 BM22 BM22WP

Batería(s) – – – –
Cubierta de protección

Puntas de electrodos (2,2 x 8 mm)

Bucle manual – – –

Funciones BM12 BM18 BM22 BM22WP

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor mínimo – – –
Visualización del valor máximo – – –
Indicación del valor medio – – –
Función de retención del valor de medición – –
Función de medición a largo plazo – – –
Selección del material – –
Procedimiento de medición no destructivo – – – –
Indicador de humedad LED – –
Función de cambio entre °C y °F –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla – – –
Exportación de datos – – –
Función de informes automatizados – – –
Pantalla LCD con iluminación de fondo – – –
Pantalla con iluminación de fondo – – –
Función de alarma – – –
Test de función automático – – –
Test automático de la batería – – –
Clip de sujeción – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería –

Datos técnicos BM12 BM18 BM22 BM22WP
Número de artículo 3.510.205.022 3.510.205.023 3.510.205.025 3.510.206.025

Principio de medición Método de resistencia Método de resistencia Método de resistencia Método de resistencia

Longitud de los electrodos aprox. 8 mm aprox. 8 mm aprox. 8 mm aprox. 8 mm

Electrodos Integrado, intercambiable Integrado, intercambiable Integrado, intercambiable Intercambiable

Humedad de 
la madera

Gama de medición 6 % hasta 44 % 6 % hasta 60 % 6 % hasta 44 % 6 % hasta 50 %

Precisión aprox. ±2 % ±2 % (para < 30 %) ±2 % (para < 30 %) aprox. ±2 % 

Resolución 1 % 1 % 1 % 1 %

Humedad de 
materiales de construcción

Gama de medición aprox. 0,2 % hasta 2 % aprox. 0,2 % hasta 2,9 % aprox. 0,2 % hasta 2 % aprox. 0,2 % hasta 2,4 %

Precisión aprox. ±0,2 % ±0,1 % (para < 1,4 %) ±0,1 % (para < 1,4 %) aprox. ±0,2 %

Resolución 0,1 % 0,1 % 0,05 % 0,05 %

Temperatura

Gama de medición 0 °C hasta 50 °C / 
32 °F hasta 122 °F

0 °C hasta 40 °C / 
32 °F hasta 99 °F

0 °C hasta 40 °C / 
32 °F hasta 104 °F –

Precisión aprox. ±1 °C No especificada No especificada –
Resolución 1 °C / 2 °F 1 °C / 2 °F 1 °C / 2 °F –

Condiciones del entorno 0 °C hasta 50 °C / 
0 % h.r. hasta 85 % h.r.

0 °C hasta 40 °C / 
0 % h.r. hasta 85 % h.r.

0 °C hasta 40 °C / 
0 % h.r. hasta 85 % h.r.

-20 °C hasta 60 °C 
(para < 80 %)

Puerto de datos – – – Bluetooth 4.0

Alimentación eléctrica 4 x 1,5 V, LR44 1 x Batería de bloque de 9 V 4 x 1,5 V, AAA 3 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 96 mm x 20 mm x 40 mm 122 mm x 45 mm x 51 mm 155 mm x 34 mm x 52 mm 22 mm x 33 mm x 140 mm

Peso 83 g 115 g 135 g 103 g

Vista general:
Medidores de humedad

Accesorios disponibles BM12 BM18 BM22 BM22WP

Bolsa para WP-appSensores – – – 3.510.206.090

Tapón adaptador – – – 3.510.206.091

HUMEDAD
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HUMEDAD

Volumen de suministro BM31 BM31WP BM40

Batería(s) – – –
Bucle manual – –

Funciones BM31 BM31WP BM40

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – –
Visualización del valor mínimo –
Visualización del valor máximo –
Indicación del valor medio – –
Función de retención del valor de medición –
Función de medición a largo plazo – –
Selección del material – –
Procedimiento de medición no destructivo – –
Indicador de humedad LED – – –
Función de cambio entre °C y °F – – –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla – –
Exportación de datos – –
Función de informes automatizados – –
Pantalla LCD con iluminación de fondo – – –
Pantalla con iluminación de fondo – –
Función de alarma – –
Test de función automático – – –
Test automático de la batería – – –
Clip de sujeción – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería –

Datos técnicos BM31 BM31WP BM40
Número de artículo 3.510.205.031 3.510.206.031 3.510.205.035

Principio de medición Dieléctrica/capacitiva Dieléctrica/capacitiva Dieléctrica/capacitiva

Longitud de los electrodos – – aprox. 40 mm

Gama de medición 0 Dígitos hasta 100 Dígitos 0 Dígitos hasta 100 Dígitos –

Resolución 1 Digit 0,1 Digit –

Profundidad de penetración 5 mm hasta 40 mm 40 mm 0 mm hasta 50 mm

Gama de medición

Ladrillo, macizo – – 0 % hasta 20 %

Recrecido autonivelante de anhidrita – – 0 % hasta 20 %

Recrecido autonivelante de cemento – – 0 % hasta 20 %

Arenisca calcárea – – 0 % hasta 20 %

Hormigón celular – – 0 % hasta 20 %

Ladrillo hueco – – 0 % hasta 20 %

Hormigón – – 0 % hasta 20 %

Madera dura – – 0 % hasta 50 %

Madera blanda – – 0 % hasta 50 %

Tablero de aglomerado – – 0 % hasta 50 %

Temperatura – – -10 °C hasta 55 °C

Resolución

Madera – – 0,1 %

Materiales de construcción minerales – – 0,1 %

Temperatura – – 1 °C

Condiciones del entorno – – -5 °C hasta 50 °C / 85 % h.r.

Puerto de datos – Bluetooth 4.0 –

Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 2 x 1,5 V, AAA 1 x Batería de bloque de 9 V

Dimensiones 180 mm x 35 mm x 45 mm 22 mm x 36 mm x 160 mm 168 mm x 35 mm x 75 mm

Peso 180 g 93 g 220 g

Vista general:
Medidores de humedad

Accesorios disponibles BM31 BM31WP BM40

Bolsa para WP-appSensores – 3.510.206.090 –
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PRESIÓN

BY10 Medidor de presión de neumáticos BV15WP Manómetro diferencial
  Instrumento de medición digital para 
un control rápido y preciso de la presión 
de los neumáticos

  Lectura sencilla de los valores en la 
pantalla LCD grande

  Apto para todas las válvulas
  Linterna integrada
  Desconexión automática

  Desarrollo, diseño y fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de la presión 
diferencial y la corriente de aire

  Función de anemómetro
  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure Mobile

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Función de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Cálculo del valor medio
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con 
las manos libres

  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado
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PRESIÓN

Datos técnicos BY10 BV15WP
Número de artículo 3.510.205.910 3.510.206.061

Presión de los neumáticos
Gama de medición

0,35 bar hasta 6,9 bar 
5 psi hasta 100 psi 

35 kPa hasta 690 kPa
–

Precisión ±1% –

Presión diferencial

Gama de medición – 0 hPa hasta 150 hPa

Precisión –
±0,05 hPa (0 - 1,00 hPa)

±0,2 hPa + 1,5% del valor de visualización 
(1,00 - 150 hPa)

Resolución – 0,01 hPa

Corriente de aire

Gama de medición – 0 m/s hasta 50 m/s

Precisión – ±5% del valor de visualización @ 10,0 m/s

Resolución – 0,1 m/s

Pantalla LCD con visualización del valor de medición de tres dígitos –
Puerto de datos – Bluetooth 4.0

Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V, AAA 3 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 156 mm x 20 mm x 42 mm 22 mm x 36 mm x 158 mm

Peso 82 g 120 g

Volumen de suministro BY10 BV15WP

Batería(s) –
Soporte magnético –
Bucle manual –
Accesorios disponibles BY10 BV15WP

Bolsa para WP-appSensores – 3.510.206.090

Tubo de pitot – 3.510.206.062

Funciones BY10 BV15WP

Función de cambio entre bar/psi/kPa –
Linterna integrada –
Visualización del valor mínimo –
Visualización del valor máximo –
Indicación del valor medio –
Función de retención del valor de medición –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama o tabla –
Exportación de datos –
Función de informes automatizados –
Función de alarma –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería –

Vista general:
Medidor de presión de neumáticos /
Manómetro diferencial
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BA06 Anemómetro de rueda alada BA16 Anemómetro de rueda alada

BA16WP Anemómetro de rueda alada BA30WP Anemómetro de hilo caliente

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de 
la velocidad del flujo de viento, 
aire o gases

  Visualización del valor máximo y medio
  Fácil operación con una sola mano
  Rueda alada magnética
  Display retroiluminado con sensor de 
control cuando hay poca luz

  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de 
la velocidad, la temperatura y el 
flujo del aire (CMM)

  Indicación de valor mínimo, máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Sonda de cuello de cisne semiflexible 
de 40 cm de longitud

  Pantalla con iluminación de fondo

  Teclas de función de tacto suave
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de la 
velocidad, temperatura y caudal de aire 
(CMM)

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Función de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Cálculo del valor medio
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con 
las manos libres

  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de la 
velocidad, temperatura y caudal de aire 
(CMM)

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Función de de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Cálculo del valor medio
  Sonda telescópica extensible de 375 mm
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con 
las manos libres

  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

CORRIENTE DE AIRE
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Volumen de suministro BA06 BA16 BA16WP BA30WP

Batería(s) – – – –
Bolso/Cartuchera – – –
Caja de almacenamiento – – –
Soporte magnético – –
Bucle manual – –

Funciones BA06 BA16 BA16WP BA30WP

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – –
Visualización del valor mínimo –
Visualización del valor máximo

Indicación del valor medio –
Función de retención del valor de medición –
Función de medición a largo plazo – – –

Unidades de medida m/s, km/h, ft/min, mph, kn m/s, km/h, ft/min, mph, 
kn, m³/min (CMM)

m/s, km/h, m³/min, ft/min, 
ft³/min, mph, kn

m/s, km/h, m³/min, ft/min, 
ft³/min, mph, kn

Iluminación de la pantalla guiada por sensor – – –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – – –
Función de cambio entre °C y °F –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama o tabla – –
Exportación de datos – –
Función de informes automatizados – –
Pantalla LCD con iluminación de fondo – – – –
Pantalla con iluminación de fondo – – –
Función de alarma – –
Sonda telescópica extensible – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BA06 BA16 BA16WP BA30WP
Número de artículo 3.510.205.042 3.510.205.043 3.510.206.042 3.510.206.043

Velocidad de la corriente de aire

Gama de medición

1,1 m/s hasta 30 m/s
0,8 km/h hasta 108 km/h

80 ft/min hasta 5.900 ft/min
0,9 mph hasta 67 mph

0,8 kn hasta 58 kn

1 m/s hasta 30 m/s
3,6 km/h hasta 108 km/h

196 ft/min hasta 5.900 ft/min
2,2 mph hasta 67 mph

1,9 kn hasta 58 kn

0,6 m/s hasta 30 m/s
2,2 km/h hasta 108 km/h

118 ft/min hasta 5.905 ft/min
1,3 mph hasta 67 mph

1,2 kn hasta 58 kn

0 m/s hasta 30 m/s
0 km/h hasta 108 km/h

0 ft/min hasta 5.900 ft/min
0 mph hasta 67 mph

0 kn hasta 58 kn

Precisión

±(3 % + 0,3 m/s)
±(3 % + 1 km/h)

±(3 % + 40 ft/min)
±(3 % + 0,4 mph)
±(3 % + 0,4 kn)

±(3 % + 0,2 m/s)
±(3 % + 0,8 km/h)
±(3 % + 40 ft/min)
±(3 % + 0,4 mph)
±(3 % + 0,4 kn)

±(3,5 % + 0,2 m/s)
±(3,5 % + 0,7 km/h)
±(3,5 % + 39 ft/min)
±(3,5 % + 0,4 mph)
±(3,5 % + 0,4 kn)

±(5 % + 0,1 m/s) a < 5 m/s

Resolución 0,01 m/s; 0,1 km/h; 1 ft/min; 
0,1 mph; 0,1 kn

0,01 m/s; 0,1 km/h; 1 ft/min; 
0,1 mph; 0,1 kn

0,1 m/s; 0,1 km/h; 1 ft/min; 
0,1 mph; 0,1 kn

0,01 m/s; 0,1 km/h; 1 ft/min; 
0,1 mph; 0,1 kn

Caudal
Gama de medición – 0 m³/min hasta 999,9 m³/min 

(CMM) – –

Resolución – 0,1 m3/min (CMM) – –

Temperatura

Gama de medición – -10 °C hasta 60 °C / 
14 °F hasta 140 °F

-20 °C hasta 60 °C /
-4 °F hasta 140 °F

-20 °C hasta 60 °C / 
-4 °F hasta 140 °F

Precisión – ±1,5 °C / ±3 °F ±0,8 °C (para < 0 °C) ±0,8 °C (para -20 hasta 0 °C) 
±0,5 °C (para 0 hasta 60 °C)

Resolución – 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Humedad del aire

Gama de medición – – 0 % h.r. hasta 100 % h.r. 0 % h.r. hasta 99,9 % h.r.

Precisión – –
±3,5 % h.r. (para 20 % hasta 80 % h.r.)

±5 % h.r. (para 0 % hasta 20 % y 
80 % hasta 100 % h.r.)

±3,5 % h.r. (para 20 % hasta 80 % h.r.)
±5 % h.r. (para 0 % hasta 20 % y 

80 % hasta 100 % h.r.)

Resolución – – 0,1 % h.r. 0,1 % h.r.

Sonda de cuello de cisne – Longitud aprox. 40 cm – –
Sonda telescópica – – – Longitud aprox. 170 a 375 mm

Puerto de datos – – Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0

Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, AAA 3 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 167 mm x 34 mm x 56 mm 165 mm x 32 mm x 54 mm 22 mm x 43 mm x 158 mm 22 mm x 36 mm x 320/555 mm

Peso 139 g 270 g 122 g 122 g

Accesorios disponibles BA06 BA16 BA16WP BA30WP

Trípode Universal 6.300.000.200 – – –
Soporte combinado con abrazadera universal 6.300.000.201 – – –
Bolsa para WP-appSensores – – 3.510.206.090 3.510.206.090
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BC06 Termohigrómetro BC21 Termohigrómetro

BC21WP Termohigrómetro BC25 Termohigrómetro

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la humedad relativa y la 
temperatura del aire mediante un único 
aparato: humedad relativa, temperatura 
del aire, punto de condensación y 
Temperatura de bulbo húmedo

  Muestra dual de los valores 
de medición

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Manejo muy simple con una sola mano
  Display retroiluminado con sensor de 
control cuando hay poca luz

  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de múltiples datos climáticos 
con un solo aparato: humedad relativa 
del aire, temperatura del aire, punto de 
condensación y temperatura de bulbo 
húmedo

  Pantalla dual para la muestra en 
paralelo de valores de medición 
adicionales

  Indicación de valor mínimo, máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Tiempo de respuesta rápido
  Teclas de función de tacto suave
  Manejo muy simple con una sola mano
  Pantalla con iluminación de fondo
  Desconexión automática
  Construcción robusta
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de múltiples datos climáticos 
con un solo aparato: humedad relativa 
del aire, temperatura del aire, punto de 
rocío y temperatura de bulbo húmedo

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Función de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Un rápido tiempo de respuesta
  Función de alarma
  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con las 
manos libres

  Otras múltiples funciones de medición y 
análisis

  Diseño industrial alemán  optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Cálculo de los parámetros climáticos 
°C/°F, %h.r., punto de condensación, 
temperatura de bulbo húmedo, 
temperatura de bochorno (TB), 
sensación térmica (WBGT)

  Función de alarma para la temperatura 
de bochorno (TB) y la sensación térmica 
(WBGT)

  Visualización del valor mínimo, 
máximo y medio

  Pantalla LCD grande y de fácil lectura
  Función de retención del valor 
de medición

  Desconexión automática

CLIMA
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Accesorios disponibles BC06 BC21 BC21WP BC25

Trípode Universal 6.300.000.200 – – –
Soporte combinado con abrazadera universal 6.300.000.201 – – –
Bolsa para WP-appSensores – – 3.510.206.090 –

27

Volumen de suministro BC06 BC21 BC21WP BC25

Batería(s) – – – –
Bolso/Cartuchera – –
Soporte magnético – – –
Bucle manual – – –

Funciones BC06 BC21 BC21WP BC25

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor mínimo 

Visualización del valor máximo

Indicación del valor medio – –
Función de retención del valor de medición

Función de medición a largo plazo – – –
Punto de rocío – – –
Punto de rocío crítico – – –
Humedad absoluta [g/m³] – – –
Humedad específica [g/gk] – – –
Temperatura de bochorno (TB) – – –
Sensación térmica (WBGT) – – –
Temperatura de bulbo húmedo – – –
Función de cambio entre °C y °F

Representación de los datos de medición en forma de diagrama o tabla – – –
Exportación de datos – – –
Función de informes automatizados – – –
Iluminación de la pantalla guiada por sensor – – –
Pantalla con iluminación de fondo – – –
Función de alarma – – –
Función de alarma para temperatura de bochorno (TB) – – –
Función de alarma para sensación térmica (WBGT) – – –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería – – –

Datos técnicos BC06 BC21 BC21WP BC25
Número de artículo 3.510.205.005 3.510.205.006 3.510.206.006 3.510.205.008

Temperatura del aire

Gama de medición -20 °C hasta 60 °C / 
-4 °F hasta 140 °F

-30 °C hasta 100 °C / 
-22 °F hasta 199 °F

-20 °C hasta 60 °C / 
-4 °F hasta 140 °F

-20 °C hasta 50 °C / 
-4 °F hasta 122 °F

Precisión

±2 °C / ±1,5 °F 
(para -20 °C hasta 0 °C)

±1 °C / ±1,5 °F 
(para 0 °C hasta 40 °C)

±2 °C / ±1,5 °F 
(para 40 °C hasta 60 °C)

±1 °C / 
±1,5 °F

±0,8 °C 
(para -20 °C hasta 0 °C)

±0,5 °C 
(para 0 °C hasta 60 °C)

±0,6 °C

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,01 °C / 0,01 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Humedad del aire

Gama de medición 0 % h.r. hasta 100 % h.r. 0 % h.r. hasta 100 % h.r.
(especificado 5 % h.r. hasta 95 % h.r.)

0 % h.r. hasta 100 % h.r.
(especificado 5 % h.r. hasta 95 % h.r.)

0 % h.r. hasta 99,9 % h.r.

Precisión

±3,5 % h.r. 
(para 20 % hasta 80 % h.r.)

±5 % h.r. 
(para 0 % hasta 20 % y 
80 % hasta 100 % h.r.)

±2 % h.r. para 25 °C y 
5 % h.r. hasta 95 % h.r.

±3,5 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 80 % h.r.)

±5 % h.r. 
(para 0 % h.r. hasta 20 % h.r.)

±5 % h.r. 
(para 80 % h.r. hasta 100 % h.r.)

±3 % h.r. 
(para 10 % h.r. hasta 90 % h.r.)

±5 % h.r. 
(para 0 % h.r. hasta 10 % h.r.)

±5 % h.r. 
(para 90 % h.r. hasta 99,9 % h.r.)

Resolución 0,1 % h.r. 0,01 % h.r. 0,1 % h.r. 0,1 % h.r.

Temperatura del punto 
de condensación

Gama de medición 0 °C hasta 50 °C / 
32 °F hasta 122 °F

-30 °C hasta 100 °C / 
-22 °F hasta 199 °F – –

Precisión ±2 °C / ±3,6 °F ±1 °C / ±1,5 °F – –
Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,01 °C / 0,01 °F – –

Temperatura de bulbo húmedo
(temperatura límite de enfriamiento)

Gama de medición 0 °C hasta 50 °C / 
32 °F hasta 122 °F

0 °C hasta 80 °C / 
32 °F hasta 176 °F – –

Precisión ±2 °C / ±3,6 °F ±1 °C / ±1,5 °F – –
Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,01 °C / 0,01 °F – –

Puerto de datos – – Bluetooth 4.0 –
Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, AAA 1 x 3 V, CR2032

Dimensiones 146 mm x 34 mm x 56 mm 225 mm x 32 mm x 54 mm 22 mm x 32 mm x 226 mm 142 mm x 20 mm x 36 mm

Peso 145 g 200 g 180 g 52 g

CLIMA
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BZ01 Despertador digital con estación meteorológica

BZ06 Estación meteorológica de diseño BZ07 Estación meteorológica y monitor climático para espacios interiores

  Reloj compacto 4 en 1 con visualiza-
ción simultánea de la hora, el día de 
la semana, la fecha, la temperatura 
ambiental, la humedad del aire y la 
previsión simbólica del tiempo.

  Indicación de temperatura seleccionable 
entre °C / °F

  El formato de la hora se puede ajustar 
en 12 o 24 horas

  Función despertador con botón 
de repetición

  Absolutamente silencioso 
(excepto la función de alarma)

  Visualización del valor mínimo y máximo
  Pantalla LCD con indicación clara 
del valor medido

  Unidad compacta de sobremesa y 
de pared con un atractivo diseño

  Proporciona información útil sobre 
la prevención del moho

  Visualización simultánea de la 
temperatura ambiental, la humedad 
del aire, la fecha, la hora, el día de la 
semana y la tendencia del tiempo en 
forma de símbolo

  Función de despertador con tecla de 
repetición

  Totalmente silencioso 
(excepto la función de alarma)

  Indicación del valor mínimo y máximo

  Amplia pantalla LCD transparente con 
visualización clara y legible de los 
valores de medición

  Aparato de sobremesa compacto 
con un diseño mono y elegante

  Suministra informaciones útiles 
para prevenir el moho

  Visualización simultánea de la 
temperatura ambiental, la humedad del 
aire, la la hora o la fecha, la tendencia 
del tiempo, el indicador de bienestar y 
la fluctuación de la temperatura

  Visualización de la variación de la 
temperatura en las últimas 12 horas

  Indicador de la tendencia del tiempo 
mediante símbolos

  Visualización simplificada del 
indicador de bienestar

  Función de despertador con 
tecla de repetición

  Totalmente silencioso 
(excepto la función de alarma)

  Indicación del valor mínimo y máximo
  Pantalla LCD de 5” con visualización 
clara y legible de los valores 
de medición

  Aparato de sobremesa o de pared 
compacto con un diseño mono y 
elegante

  Suministra informaciones útiles 
para prevenir el moho

BZ05 Termohigrómetro para interiores
  Muestra simultánea de la temperatura 
de la habitación, la humedad del aire y 
la fecha o la hora

  Indicador adicional de ambiente
  Muestra de los valores mínimos y 
máximos registrados

  Pantalla grande con visualización de los 
valores de medición de fácil lectura

  Función despertador
  Para colocar encima de una mesa o 
en la pared

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs
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BZ15C Termohigrómetro
  Mecánica de medición de alta calidad 
Made in Germany

  Diseño especial con escala indicadora 
del clima en colores

  Lectura e interpretación rápidas
  Incluye opción de ajuste

BZ15M Termohigrómetro BZ20M Termohigrómetro
  Mecánica de medición de alta calidad 
Made in Germany

  Diseño especial con escala con 
indicador de ventilación estacional para 
valores climáticos óptimos

  Lectura e interpretación rápidas
  Incluye opción de ajuste

  Mecánica de medición de alta calidad 
Made in Germany

  Diseño especial en forma de escala con 
agujas cruzadas

  Lectura sencilla e interpretación rápida 
de los valores de medición

  Incluye opción de ajuste

BZ29OS Estación meteorológica con sensor exterior

  Visualización simultánea de la tempera-
tura ambiente, la humedad ambiente, la 
temperatura exterior, la humedad exterior, 
la hora, el día de la semana, la fecha, la 
tendencia meteorológica, el indicador de 
confort y la presión atmosférica.

  Visualización de la variación de la presión 
atmosférica en las últimas 12 horas

  Visualización de tendencias de temperatu-
ra, humedad y tiempo

  Visualización de las fases lunares
  Visualización simplificada del indicador de 
bienestar

  Indicación de alarma de heladas

  Función de alarma con botón de repetición
  Visualización del valor mínimo y máximo
  Pantalla LCD de 7,5" con lecturas claras y 
fáciles de leer

  Unidad compacta de sobremesa o de 
pared con un diseño moderno y elegante

  Proporciona información útil para la 
prevención del moho

  3 modos de funcionamiento de la estación 
meteorológica (adaptador de red, 
cable USB, pilas)

  Indicación del estado de la batería 
(para la estación meteorológica y el 
sensor exterior)



BZ22M Termohigrómetro
  Cuatro valores climáticos en una única 
esfera: Temperatura ambiental, humedad 
relativa del aire, humedad de saturación 
y temperatura del punto de rocío

  Tecnología de medición de precisión 
analógica “Made in Germany”

  Diseño especial en forma de escala con 
agujas cruzadas

  Lectura sencilla e interpretación rápida 
de los valores de medición

  Incluye opción de ajuste
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BZ21M Termohigrómetro
  Cuatro valores climáticos en una 
única esfera: Temperatura ambiental, 
humedad relativa del aire, humedad 
absoluta y de saturación

  Tecnología de medición de precisión 
analógica “Made in Germany”

  Diseño especial en forma de escala con 
agujas cruzadas

  Lectura sencilla e interpretación rápida 
de los valores de medición

  Incluye opción de ajuste



Creamos las mejores condiciones para su hogar.

TROTEC es una de las marcas líderes en todo el mundo cuando se trata de un buen clima. Nuestros productos 
son probados por profesionales. Exigen rendimiento cada día. Bajo las condiciones más adversas. También 
usted puede emplear esta calidad probada de TROTEC en su propio hogar. Para un aire más saludable. Para un 
clima óptimo en el hogar.

www.trotec.es

■  Deshumidificación

■  Humidificación

■  Calefacción

■  Ventilación

■  Climatización

■  Refrigeración del aire

■  Purificación del aire

■  Accesorios y mucho más…

TROTEC ES EL HOGAR.
CLIMA AGRADABLE CON LOS PRODUCTOS 
HOMECOMFORT.
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Volumen de suministro BZ01 BZ05 BZ06 BZ07 BZ29OS

Batería(s) – – – – –
Fuente de alimentación – – – –
Cable de conexión USB – – – –

Funciones BZ01 BZ05 BZ06 BZ07 BZ29OS

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Visualización del valor mínimo 

Visualización del valor máximo

Función de cambio entre °C y °F

Indicador de buen estado – –
Indicador de la tendencia del tiempo –
Indicador gráfico de barras de visualización – – –
Visualización de las fases lunares – – – –
Fecha

Día de la semana – –
Hora

Función de despertador con tecla de repetición

Medición de la humedad relativa del aire

Medición de la temperatura del aire

Medición de la humedad absoluta – – – – –
Medición de la humedad de saturación – – – – –
Medición del punto de rocío – – – – –
Medición de la presión atmosférica – – – –
Visualización del estado de la batería – – –

Datos técnicos BZ01 BZ05 BZ06 BZ07 BZ29OS
Número de artículo 3.510.205.000 3.510.205.010 3.510.205.016 3.510.205.017 3.510.205.058

Temperatura del aire

Gama de medición
Sensor interior -10 °C hasta 50 °C /  

14 °F hasta 122 °F
0 °C hasta 50 °C /  
32 °F hasta 122 °F

-9,9 °C hasta 50 °C /  
14 °F hasta 122 °F

0 °C hasta 50 °C /  
32 °F hasta 122 °F

-9,9 °C hasta 50 °C /  
14 °F hasta 122 °F

Sensor exterior – – – – -40 °C hasta 70 °C /  
-40 °F hasta 158 °F

Precisión ±1 °C / ±1,8 °F ±1 °C / ±1,8 °F ±2 °C ±2 °C ±0,2 °C

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 1 °C / 1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Humedad del aire

Gama de medición 20 % h.r. hasta 99 % h.r. 10 % h.r. hasta 90 % h.r. 20 % h.r. hasta 95 % h.r. 20 % h.r. hasta 99 % h.r. 1 % h.r. hasta 99 % h.r.

Precisión ±5 % h.r. ±5 % h.r.

±8 % h.r.  
(para 35 % h.r. hasta 75 % h.r.)

±10 % h.r.  
(para 20 % h.r. hasta 34 % h.r.)

±10 % h.r.  
(para 76 % h.r. hasta 95 % h.r.)

±8 % h.r.  
(para 35 % h.r. hasta 75 % h.r.)

±10 % h.r.  
(para 20 % h.r. hasta 34 % h.r.)

±10 % h.r.  
(para 76 % h.r. hasta 95 % h.r.)

±2 % h.r.  
(para 20 % h.r. hasta 80 % h.r.)

±4 % h.r.  
(para 1 % h.r. hasta 19 % h.r. 
y 81 % h.r. hasta 99 % h.r.)

Resolución 1 % h.r. 1 % h.r. 1 % h.r. 1 % h.r. 1 % h.r.

Alimentación eléctrica
Sensor interior 1 x 1,5 V, AAA 1 x 1,5 V, AAA 1 x 1,5 V AAA 2 x 1,5 V AAA Fuente de alimentación  

de 230 V o 3 x 1,5 V AA
Sensor exterior – – – – 2 x 1,5 V AA

Dimensiones
Sensor interior 55 mm x 82 mm x 36 mm 108 mm x 60 mm x 15 mm 139 mm x 60 mm x 44 mm 105 mm x 151 mm x 22 mm 188 mm x 125 mm x 28 mm

Sensor exterior – – – – 133 mm x 40 mm x 27 mm

Peso (Sensor interior / Sensor exterior) 72 g / – 74 g / – 81 g / – 173 g / – 375 g / 103 g

Vista general:
Termohigrómetros

CLIMA

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

Accesorios disponibles BZ01 BZ05 BZ06 BZ07 BZ29OS
Fuente de alimentación USB – – – – 6.300.000.003
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Volumen de suministro BZ15C BZ15M BZ20M BZ21M BZ22M

Batería(s) – – – – –

Funciones BZ15C BZ15M BZ20M BZ21M BZ22M

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Visualización del valor mínimo – – – – –
Visualización del valor máximo – – – – –
Función de cambio entre °C y °F – – – – –
Indicador de buen estado – – – – –
Indicador de la tendencia del tiempo – – – – –
Indicador gráfico de barras de visualización – – – – –
Fecha – – – – –
Día de la semana – – – – –
Hora – – – – –
Función de despertador con tecla de repetición – – – – –
Medición de la humedad relativa del aire

Medición de la temperatura del aire

Medición de la humedad absoluta – – – –
Medición de la humedad de saturación – – –
Medición del punto de rocío – – – –
Visualización del estado de la batería – – – – –

Datos técnicos BZ15C BZ15M BZ20M BZ21M BZ22M
Número de artículo 3.510.205.011 3.510.205.012 3.510.205.013 3.510.205.018 3.510.205.019

Temperatura del aire

Gama de medición 0 °C hasta 40 °C 0 °C hasta 40 °C -10 °C hasta 40 °C -10 °C hasta 40 °C -10 °C hasta 40 °C

Precisión ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C

Resolución 2 °C 2 °C 1 °C 1 °C 1 °C

Humedad del aire

Gama de medición 0 % h.r. hasta 100 % h.r. 0 % h.r. hasta 100 % h.r. 20 % h.r. hasta 100 % h.r. 20 % h.r. hasta 100 % h.r. 20 % h.r. hasta 100 % h.r.

Precisión ±3 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 100 % h.r.)

±3 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 100 % h.r.)

±3 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 100 % h.r.)

±3 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 100 % h.r.)

±3 % h.r. 
(para 20 % h.r. hasta 100 % h.r.)

Resolución 1 % h.r. 1 % h.r. 2 % h.r. 2 % h.r. 2 % h.r.

Alimentación eléctrica – – – – –
Dimensiones 103 mm x 24 mm 103 mm x 24 mm 130 mm x 28 mm 130 mm x 28 mm 130 mm x 28 mm

Peso 155 g 155 g 185 g 185 g 185 g

Vista general:
Termohigrómetros
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BZ25 CO2-monitor de la calidad del aire

BZ30 CO2-registrador de datos calidad del aire BL30 Registrador de datos climáticos

  Medición mediante sensor de infrarrojo 
no dispersivo (NDIR), precisa y estable 
a largo plazo, de la concentración de 
dióxido de carbono en el aire ambiental

  Muestra simultánea del valor del CO2 , 
la temperatura ambiental, la humedad 
del aire, la fecha y la hora

  Función de valor mínimo y máximo 
del CO2 , la temperatura del aire y 
la humedad del aire

  Función de alarma por dióxido de 
carbono con señal de alerta para los 
umbrales definidos

  Indicador simbólico del CO2 adicional
  Pantalla grande con iluminación de 
fondo y visualización de los valores 
de fácil lectura

  Calibración automática de la 
línea de base
Para instalación de mesas o 
montaje de pared

  Medición mediante sensor de infrarrojo no 
dispersivo (NDIR), precisa y estable a largo 
plazo, de la concentración de dióxido de 
carbono en el aire ambiental

  Muestra simultánea del valor del CO2 , 
la temperatura ambiental, la humedad del 
aire, la fecha y la hora

  Función de valor mínimo y máximo del CO2 , 
la temperatura del aire y la humedad del aire

  Función de alarma por dióxido de carbono 
con señal de alerta para los umbrales 
definidos

  Indicador simbólico del CO2 adicional

  Pantalla grande con iluminación de fondo y 
visualización de los valores de fácil lectura

  Documentación autónoma a largo plazo de 
la concentración de dióxido de carbono, la 
temperatura ambiental y la humedad del aire

  Memoria para 50.000 valores de medición
  Intervalo de almacenamiento definible 

libremente entre 1 segundo y 12 horas
  Puerto USB para la transferencia de los 

datos de medición
  Calibración automática de la línea de base
  Para instalación de mesas o 

montaje de pared
  Software de análisis para PC

  Documentación a largo plazo autónoma 
de los datos climáticos

  Memoria para 32.000 valores de 
medición

  Intervalo de almacenamiento a escoger 
libremente entre 1 segundo y 24 horas

  Función de alarma
  Indicación de los valores mínimos y 
máximos, incluyendo fecha y hora

  Puerto USB para la transferencia de 
los datos de medición

  Software de análisis para PC
  Soporte de pared con candado con llave
  Visualización del estado de la batería

CLIMA

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

BZ26 CO2-monitor de la calidad del aire
  Visualización simultánea del indicador de 
calidad del aire (concentración de CO2), 
la temperatura ambiente, la humedad, 
la hora, el día de la semana, la fecha y 
el indicador de confort

  Pantalla del indicador de bienestar
  Definir elvalor límite individual dela 
alarma de CO2 con indicación de la señal 
de advertencia visual y acústica

  Función de alarma con botón de repetición
  Visualización adicionaldel indicador 
simbólico de CO2 (indicador de bienestar)

  Absolutamente silencioso
  Función de valor mínimo y máximo para el 
CO2, la temperatura y la humedad del aire

  Opción de ajuste entre °C y °F
  Pantalla LC con indicación clara y 
fácil de leer del valor medido

  3 niveles de luminosidad regulables 
(100 % / 30 % / 1 % de luminosidad)

  Calibración automática de la línea de base
  Unidad compacta de sobremesa o de 
pared con un diseño moderno y elegante

  Proporciona información útil sobre la 
prevención del moho

  Funciona con la red eléctrica 
(cable USB incluido) o con pilas 
(3 x alcalinas tipo AAA, 1,5 V)



35CLIMA

CLIMA

Volumen de suministro BZ25 BZ26 BZ30 BL30
Batería(s) – – –
Batería(s) recargable(s) – – –
Fuente de alimentación – –
Soporte de pared con cierre – – –
Cable de conexión USB – –
Software para PC Smartgraph – –
Software para PC MultiMeasure Studio – – –
Bolso/Cartuchera – – –

Funciones BZ25 BZ26 BZ30 BL30
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Visualización del valor mínimo 
Visualización del valor máximo
Función de retención del valor de medición – –
Función de cambio entre °C y °F
CO2 función de alarma acústica –
CO2 sensor –
Indicador de buen estado –
Fecha
Día de la semana – – –
Hora
Función de despertador con tecla de repetición – – –
Ciclo de medición a escoger libremente – – 1 segundo y 12 horas 1 segundo y 24 horas

Grabación permanente o circular – – max. 50.000 valores de medición
max. 32.000 valores de medición 

(16.000 para la temperatura 
y para la humedad del aire) 

Función de alarma – –
Pantalla con iluminación de fondo –
Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BZ25 BZ26 BZ30 BL30
Número de artículo 3.510.205.014 3.510.205.055 3.510.205.015 3.510.205.520

Sensor Sensor NDIR 
(infrarrojo no dispersivo)

Sensor PAS 
(espectroscopia fotoacústica)

Sensor NDIR 
(infrarrojo no dispersivo) –

Dióxido de carbono
Gama de medición 0 ppm hasta 9.999 ppm CO2 0 ppm hasta 5.000 ppm CO2 0 ppm hasta 9.999 ppm CO2 –
Precisión ±75 ppm o ±5 % del valor de medición ±50 ppm o ±5 % del valor de medición ±75 ppm o ±5 % del valor de medición –
Resolución 1 ppm 1 ppm 1 ppm –

Temperatura

Gama de medición -5 °C hasta 50 °C / 23 °F hasta 122 °F -9,9 °C hasta 60 °C / 14 °F hasta 140 °F -5 °C hasta 50 °C / 23 °F hasta 122 °F -40 °C hasta 70 °C / -40 °F hasta 158 °F

Precisión ±1 °C / ±1,8 °F < 0 °C / > 40 °C: ± 2°C
0 °C hasta 40 °C: ± 1 °C ±1 °C / ±1,8 °F ±2 °C / ±3,6 °F

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Humedad del aire

Gama de medición 0,1 % h.r. hasta 99,9 % h.r. 20 % h.r. hasta 95 % h.r. 0,1 % h.r. hasta 99,9 % h.r. 0 % h.r. hasta 100 % h.r.

Precisión ±5 % h.r.
±5 % h.r. del 40 % hasta 80 %
±8 % h.r. del 20 % hasta 39 % 

y 81 % hasta 95 %
±5 % h.r. ±3,5 % h.r.

Resolución 0,1 % h.r. 1 % h.r. 0,1 % h.r. 0,1 % h.r.
Intervalo de medición 2 s CO2: 6 s | °C: / h.r.: 30 s 2 s –
Puerto PC – – USB USB

Alimentación eléctrica Fuente de alimentación de 230 V 3 x 1,5 V AAA 
o fuente de alimentación USB

1 x 3,7 V, Batteria Li-Ion 
o fuente de alimentación de 230 V 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14250

Dimensiones 90 mm x 110 mm x 98 mm 22 mm x 89 mm x 125 mm 90 mm x 110 mm x 98 mm 94 mm x 32 mm x 50 mm
Peso 190 g 165 g 245 g 91 g

Vista general:
CO2-monitor de la calidad del aire /
CO2-registrador de datos calidad del aire /
Registrador de datos climáticos

Accesorios disponibles BZ25 BZ26 BZ30 BL30
Fuente de alimentación USB – 6.300.000.003 – –
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BG20 Medidor de monóxido de carbono BG30 Detector de gas

BG40 Detector de gas

  Medición rápida y fiable de la 
concentración de CO en el aire 
ambiental

  Gama de medición de 0 a 1.000 ppm
  Indicación de valor máximo y función de 
retención del valor de medición

  Umbrales de alarma ajustables
  Fácil operación con una sola mano
  Pantalla con iluminación de fondo
  Memoria para diez valores de medición
  Desconexión automática

  Detector y avisador de gas en 
un solo aparato

  Alarma visual y acústica
  Frecuencia y volumen de la alarma 
proporcionales a la concentración de 
gas

  Calibración individual mediante 
regulador de sensibilidad gradual

  Manejo simple con una mano
  Sonda de cuello de cisne semi-flexible 
de 40 cm de longitud para la detección 
en lugares de difícil acceso

  Alarma y detector de gas en 
un solo aparato

  Alarma visual, acústica y por vibración
  Frecuencia de alarma en función de la 
concentración de gas

  Pantalla amplia y fácil de leer con 
indicador adicional

  Manejo sencillo con una mano
  Sonda de cuello de cisne semiflexible 
de 40 cm de longitud para la inspección 
de zonas de difícil acceso

  Pantalla LCD con iluminación de fondo
  Teclas de función de tacto suave
  Desconexión automática
  Visualización del estado de la batería
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs
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Funciones BG20 BG30 BG40

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor máximo – –
Función de retención del valor de medición – –
Calibración individual mediante regulador de intensidad continuo – –
Función Auto-cero – –
Conexión para auriculares – –
Memoria para 10 valores de medición – –
Función de alarma acústica – –
Función de alarma acústica (frecuencia en dependencia de la concentración de gas) –
Función de alarma óptica

Alarma por vibración – –
Pantalla con iluminación de fondo –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – –
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BG20 BG30 BG40
Número de artículo 3.510.205.060 3.510.205.064 3.510.205.068

Sensor Estabilizado electroquímicamente y  
específico según el gas (CO) – –

Monóxido de carbono

Gama de medición 0 ppm hasta 1.000 ppm – –

Precisión ±5 % o ±10 ppm – –

Resolución 1 ppm – –

Calibración estándar
Methan –

Precisión – 50 ppm 50 ppm

Duración del proceso de calentamiento < 20 s aprox. 60 s aprox. 40 s

Umbral de alarma – 10 % lím. inf. explosividad

x10:
0 hasta 100 ppm, 100 hasta 400 ppm,

400 hasta 700 ppm, 700 hasta 1.000 ppm,
x100:

0 hasta 1.000 ppm, 1.000 hasta 4.000 ppm,
4.000 hasta 7.000 ppm, 7.000 hasta 10.000 ppm

Alarmpegel max. – 40 % lím. inf. explosividad x10: >1.000, x100: >10.000

Tiempo de respuesta – < 2 s (hasta 40 % lím. inf. explosividad) 2 s

Condiciones de servicio 0 °C hasta 50 °C 
0 % h.r. hasta 99 % h.r. (no condensada)

0 °C hasta 50 °C
10 % h.r. hasta 90 % h.r. (no condensada)

0 °C hasta 40 °C
10 % h.r. hasta 85 % h.r. (no condensada)

Sonda de cuello de cisne – Longitud aprox. 40 cm Longitud aprox. 40 cm

Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, C 1 x 3,7 V Batería Li-Ion integrada

Dimensiones 160 mm x 40 mm x 56 mm 221 mm x 24 mm x 72 mm 45 mm x 60 mm x 220 mm

Peso 180 g 520 g 428 g

Vista general:
Medidor de monóxido de carbono /
Gasómetros

Volumen de suministro BG20 BG30 BG40

Batería(s) – – –
Cargador – –
Bolso/Cartuchera

Accesorios disponibles BG20 BG30 BG40

Trípode Universal – – 6.300.000.200

Soporte combinado con abrazadera universal – – 6.300.000.201
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BQ16 Medidor de HCHO / TVOC BQ21 Medidor de partículas

BR16 Detector de radiación de microondas

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medidor compacto de la calidad del aire 
para el registro de concentraciones de 
formaldehído y VOC

  Cálculo del valor de medición en 
ppm o mg/m³

  Pantalla dual para el valor real de 
HCHO y TVOC

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Pantalla con iluminación de fondo
  Teclas de función de tacto suave
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño y fabricación: 100 % Trotec
  Unidad de medición ambiental compacta para 

registrar la contaminación por el polvo y los 
datos climáticos

  Pantalla a color de 2 pulgadas para la muestra 
simultánea de todos los parámetros medidos

  Memoria para un máximo de 5.000 juegos 
de datos

  Cálculo directo y visualización en microgramos 
por metro cúbico de aire de la concentración 
en el aire de polvo de clase E o fracciones 
de polvo de clase A

  Indicación de valor mínimo y máximo y función 
de retención del valor de medición

  Representación adicional mediante escala de 
colores con señal acústica de alarma auto-
mática para detectar rápidamente concen-
traciones críticas de partículas
Función de alarma
Compatible con la aplicación 
MultiMeasure Mobile (Bluetooth)
Otras múltiples funciones de medición 
y análisis
Indicador del estado de carga de la batería
Apagado automático
Conexión para trípode integrada y pie de apoyo
Diseño industrial alemán optimizado para la 
práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición rápida y sencilla de la 
radiación en la banda de 2,45 GHz

  Indicación de valor máximo y función de 
retención del valor de medición

  Alarma automática visual y acústica 
si se excede un umbral

  Pantalla con iluminación de fondo
  Teclas de función de tacto suave

  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

EMISIÓN
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MultiMeasure Mobile ready

Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs

BQ30 Monitor de calidad del aire a largo plazo
  Monitor de la calidad del aire a largo plazo 
para registrar simultáneamente la concen-
tración en masa de partículas en el aire

  Medición de polvo fino con diámetro máx. 
PM2.5 y PM10

  Indicador de carga de CO2, temperatura 
ambiental actual y humedad del aire 
ambiental

  Memoria para un máximo de 
5.000 juegos de datos

  Indicador en forma de gráfico de barras
  Representación adicional mediante escala 
de colores con señal acústica de alarma 
automática para detectar rápidamente 
concentraciones críticas de partículas

  Desconexión automática
  Pantalla a color de 3 pulgadas para la 
muestra simultánea de todos los 
parámetros medidos
Funcionamiento con batería o con 
conexión a red
Indicador variable automáticamente entre 
todos los parámetros climáticos medidos

  Indicador de fecha y hora
Selección de idioma
Indicador del estado de carga 
de la batería



BF06 Luxómetro BF06WP Luxómetro

BS06 Medidor de nivel de sonido BS30WP Medidor de nivel de sonido

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la iluminancia y la 
incidencia de la luz

  Pantalla de resultados grande y 
de fácil lectura

  Función de valor máximo
  Manejo extremadamente sencillo
  Display retroiluminado con sensor de 
control cuando hay poca luz

  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño y fabricación: 
100 % Trotec

  Medición de la iluminancia y la 
incidencia de la luz 

  Sensores de alta calidad y numerosas 
funciones de medición

  Combinación inteligente de appSensor 
con la aplicación Multimeasure Mobile

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor 
de medición

  Función de registro de datos

  Representación en forma de diagrama 
de los datos de medición

  Creación de un informe
  Cálculo del valor medio
  Función de alarma
  Soporte magnético para trabajar con las 
manos libres

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Mediciones del nivel acústico rápidas 
y fiables

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Display retroiluminado con sensor de 
control cuando hay poca luz

  Fácil operación con una sola mano
  Tiempo de respuesta muy breve

  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Mediciones del nivel acústico rápidas y 
fiables

  Indicación de valor mínimo y máximo 
y función de retención del valor de 
medición

  Cálculo del valor medio
  Tiempo de respuesta muy breve
  Función de alarma

  Desconexión automática
  Soporte magnético para trabajar con 
las manos libres

  Otras múltiples funciones de medición 
y análisis

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

EMISIÓN
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Accesorios disponibles BQ16 BQ21 BQ30 BR16
Trípode Universal – 6.300.000.200 – 6.300.000.200
Soporte combinado con abrazadera universal – 6.300.000.201 – 6.300.000.201
Fuente de alimentación USB – 6.300.000.003 6.300.000.003 –

Volumen de suministro BQ16 BQ21 BQ30 BR16
Batería(s) – – – –
Pila recargable Li-Ion (integrada) – – –
Pila recargable de polímero de litio – – –
Soporte de montaje – – –
Cable mini-USB – –
Cargador (USB 5 V, 1 A) – –
Bolso/Cartuchera – – –

Funciones BQ16 BQ21 BQ30 BR16
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – –
Visualización del valor mínimo – – –
Visualización del valor máximo – –
Visualización en tiempo real del valor medido – – –
Función de retención del valor de medición – –
Medida simultánea PM2,5 y PM10 – –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla – –
Exportación de datos – –
Función de informes automatizados – –
Indicador gráfico de barras de visualización – –
Función de cambio entre °C y °F – – –
Memoria para 5.000 lecturas – –
Puerto bluetooth – –
Pantalla con iluminación de fondo – –
Brillo de la pantalla ajustable – – –
Indicador variable automáticamente entre todos los parámetros climáticos medidos – – –
CO2 velocidad de medición configurable – – –
Gráfica XY opcional – – –
Función de alarma óptica – –
Función de alarma acústica – –
Fecha – – –
Hora – –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – –
Soporte de pie integrado – – –
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería – – –
Visualización del estado de la batería Li-Ion – –

Datos técnicos BQ16 BQ21 BQ30 BR16
Número de artículo 3.510.205.090 3.510.205.095 3.510.205.098 3.510.205.071

Formaldehído
Gama de medición 0 ppm hasta 5 ppm / 

0 mg/m³ hasta 5 mg/m³ – – –

Precisión ± 5 % FS (full scale) – – –
Resolución 0,01 ppm / 0,01 mg/m³ – – –

TVOC
Gama de medición 0 ppm hasta 9,99 ppm / 

0 mg/m³ hasta 9,99 mg/m³ – – –

Precisión ± 10 % FS (full scale) – – –
Resolución 0,01 ppm / 0,01 mg/m³ – – –

Partículas

Canales – 2 2 –
Tamaños de canales – 2,5 μm, 10 μm 2,5 μm, 10 μm –
Gama de medición – 0,00 μg/m³ hasta 2.000 μg/m³ 0,00 μg/m³ hasta 2.000 μg/m³ –
Resolución – 1 μg/m³ 1 μg/m³ –

CO2
Gama de medición – – 0 ppm hasta 9.999 ppm –
Resolución – – 1 ppm –

Temperatura del aire
Gama de medición – 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F -20 °C hasta 70 °C / -4 °F hasta 158 °F –
Resolución – 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F –

Humedad del aire
Gama de medición – 0 % h.r. hasta 100 % h.r. 0 % h.r. hasta 100 % h.r. –
Resolución – 0,1 % h.r. 0,1 % h.r. –

Radiación en la banda (2,45 GHz)
Gama de medición – – – 0 - 9,99 mW/cm²
Precisión – – – ±1 dB
Resolución – – – 0,01 mW/cm²

Valor límite de alarma – – – 5,0 mW/cm²
Gama de frecuencias – – – Calibrado para 2,45 GHz

Condiciones de servicio – – –
0 °C hasta 50 °C

10 % h.r. hasta 80 % h.r. 
(no condensada)

Puerto de datos – Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 –
Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 1 x 7,2 V Batería Li-Ion integrada 1 x 3,7 V Batería Li-Po 1 x Batería de bloque de 9 V
Dimensiones 35 mm x 55 mm x 230 mm 188 mm x 35 mm x 52 mm 85 mm x 75 mm x 155 mm 160 mm x 42 mm x 60 mm
Peso 205 g 175 g 360 g 150 g

Vista general:
Medidores de emisiones
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Volumen de suministro BF06 BF06WP BS06 BS30WP

Batería(s) – – – –
Bolso/Cartuchera – –
Protección contra el viento – –
Soporte magnético – –
Bucle manual – –

Funciones BF06 BF06WP BS06 BS30WP

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – –
Visualización del valor mínimo –
Visualización del valor máximo

Indicación del valor medio – –
Función de retención del valor de medición –
Función de medición a largo plazo – – –
Función de cambio lx/fc – – –
Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla – –
Exportación de datos – –
Función de informes automatizados – –
Iluminación de la pantalla guiada por sensor – –
Función de alarma – –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BF06 BF06WP BS06 BS30WP
Número de artículo 3.510.205.081 3.510.205.085 3.510.205.051 3.510.206.051

Detector de luz
Fotodiodo de silicona de larga duración 

con filtro de radiación infrarroja
Fotodiodo de silicona de larga duración 

con filtro de radiación infrarroja – –

Luz

Gama de medición 0 lx hasta 40.000 lx 
(0 fc hasta 3.716 fc)

0 lx hasta 40.000 lx 
(0 fc hasta 3.716 fc) – –

Precisión

±5 % ±10 lx/fc 
(< 10.000 lx / 1.000 fc)

±10 % ±10 lx/fc 
(> 10.000 lx / 1.000 fc)

±4 % ±10 lx/fc 
(< 10.000 lx / 1.000 fc)

±10 % ±10 lx/fc 
(> 10.000 lx / 1.000 fc)

– –

Resolución 0,1 lx / 0,01 fc

0,1 (<200 LUX)
1 (<2000 LUX)

10 (<20000 LUX)
100 (<40000 LUX)

– –

dB(A)
Gama de medición – – 40 dB(A) hasta 130 dB(A) 

(31,5 Hz - 8 kHz)
35 dB(A) hasta 130 dB(A)

(31,5 Hz - 8 kHz)
Precisión – – ±3,5 dB (para 1 kHz y 94 dB) ±3,5 dB (para 1 kHz y 94 dB)
Resolución – – 0,1 dB 0,1 dB

Velocidad de medición 2,5 veces por segundo, nominal 1 veces por segundo, nominal – –
Tiempo de respuesta – – 0,125 s 0,125 s

Condiciones de servicio – – 0 °C hasta 40 °C
10 % h.r. hasta 75 % h.r.

-20 °C hasta 60 °C
10 % h.r. hasta 90 % h.r.

Puerto de datos – Bluetooth 4.0 – Bluetooth 4.0
Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, AAA 1 x Batería de bloque de 9 V 3 x 1,5 V, AAA
Dimensiones 157 mm x 34 mm x 56 mm 22 mm x 36 mm x 155 mm 140 mm x 34 mm x 56 mm 110 mm x 30 mm x 20 mm
Peso 138 g 111 g 135 g 123 g

Vista general:
Medidores de emisiones

Accesorios disponibles BF06 BF06WP BS06 BS30WP

Trípode Universal 6.300.000.200 – 6.300.000.200 –
Soporte combinado con abrazadera universal 6.300.000.201 – 6.300.000.201 –
Bolsa para WP-appSensores – 3.510.206.090 – 3.510.206.090
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BB20 Medidor de espesor de capas BB30 Medidor de espesor de capas
  Sensor dual para la medición del 
espesor de capas no magnéticas sobre 
metales magnéticos y no magnéticos

  Gama de medición amplia entre 

  Cabezal de medición con resorte
  Ranura en V para la medición de curvas
  Función de alarma cuando los umbrales 
predefinidos de espesor se han 
superado

  Funciones variadas de estadística como 
las del espesor de la capa máximo, 
mínimo y medio

  Calibración de dos puntos para una 
alta precisión

  Memoria para hasta 400 valores 
de medición

  Puerto USB para la transferencia 
de datos a PC

  Manejo simple con una mano
  Pantalla con iluminación de fondo
  Desconexión automática
  Visualización del estado de la batería

  Sensor dual para medir el espesor de capas 
no magnéticas en todo tipo de metales 
magnéticos y no magnéticos
Gama de medición amplia entre

  Cabezal de medición montado sobre muelles
  Ranura den forma de V para medición de 
superficies redondeadas

  Práctica prolongación de la sonda para 
acceder a zonas de difícil acceso

  Aviso de error en caso de que la medición 
sea incorrecta

  Memoria para un máximo de 2.500 valores 
de medición

  Sencilla calibración del punto cero para 
poner el aparato a punto rápidamente y 
asegurar una alta precisión

  Todos los valores y grupos de almacena-
miento disponibles directamente en el 
aparato

  Conexión bluetooth para transferir los 
datos de medición a un ordenador

  Compatible con la aplicación 
MultiMeasure Mobile (Bluetooth)

  Iluminación de la pantalla adaptable
  Desconexión automática
  Visualización del estado de la batería

PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN
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Volumen de suministro BB20 BB30

Batería(s) – –
Maleta de transporte

Cable USB –
Software –
Accesorio para calibración

Extensión de cable para la sonda –

Funciones BB20 BB30

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure –
Visualización del valor mínimo 

Visualización del valor máximo

Visualización de valor medio

Memoria 400 valores de medición 2.500 valores de medición

Sensor para suelos ferromagnéticos

Sensor para suelos metálicos no ferrosos

Representación de los datos de medición en forma de diagrama, matriz o tabla –
Exportación de datos –
Función de informes automatizados –
Calibración de dos puntos –
Desviación estándar –
Aviso de error en caso de darse una medición incorrecta –
Pantalla con iluminación de fondo

Función de alarma acústica –
Desconexión automática

Visualización del estado de la batería

Datos técnicos BB20 BB30
Número de artículo 3.510.205.075 3.510.205.077

Sensor Bases ferromagnéticas,
bases metálicas no ferrosas

Bases ferromagnéticas,
bases metálicas no ferrosas

Principio de funcionamiento Inducción magnética, corriente de foucalt Inducción magnética, corriente de foucalt

Tolerancia garantizada

Fe: ±3 % + 1 μm (para 0 μm hasta 850 μm)
Fe: ±5 % (para 850 μm hasta 1.250 μm)

nFe: ±3 % + 1,5 μm (para 0 μm hasta 850 μm)
nFe: ±5 % (para 850 μm hasta 1.250 μm)

Fe: ±2 % + 2 μm (para 0 μm hasta 1.000 μm)
Fe: ±3,5 % (para 1.000 μm hasta 2.000 μm)

nFe: ±2 % + 2 μm (para 0 μm hasta 1.000 μm)
nFe: ±3,5 % (para 1.000 μm hasta 2.000 μm)

Radio mínimo de flexión (superficie) Fe: 1,5 mm
nFe: 3 mm

Fe: 1,5 mm
nFe: 3 mm

Superficie de medición más pequeña Fe: Ø 7 mm
nFe: Ø 5 mm

Fe: Ø 7 mm
nFe: Ø 5 mm

Espesor crítico de la capa superficial Fe: 0,5 μm
nFe: 0,3 μm

Fe: 0,5 μm
nFe: 0,3 μm

Espesor de capas (μm)

Gama de medición 0 μm hasta 1.250 μm 0 μm hasta 2.000 μm

Precisión ±0,1 μm
±0,1 μm (para 0 μm hasta 100 μm)

±1 μm (para 100 μm hasta 1.000 μm)
±0,01 mm (para 1.000 μm hasta 2.000 μm)

Puerto de datos – Bluetooth 4.0

Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 110 mm x 24 mm x 54 mm 114 mm x 27 mm x 54 mm

Peso 114 g 152 g

Vista general:
Medidores de espesores de capas
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BD5A Láser de líneas cruzadas

BD7A Láser giratorio

  Proyecta líneas láser muy luminosas 
hasta una distancia de 10 m

  Láser autonivelante – 
siempre alineado automáticamente

  Proyección del láser elegible, como 
lineas cruzadas o como líneas 
individuales horizontales o verticales

  Alta precisión de solo ± 0,8 mm/m 
(para 0°)

  Óptimo para la alineación rápida de 
agujeros, cuadros, azulejos, tiras de 
papel pintado, armarios de pared, 
estanterías etc.

  Incluye soporte multifuncional combina-
do con borne universal más ventosa

  La tecnología láser más mona de un 
manejo sumamente sencillo 

  Función de inmovilización para la 
proyección también de líneas inclinadas

  Interruptor de funcionamiento con 
posición de transporte para la fijación 
con seguridad de la posición posición 
del láser al cambiar de lugar

  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  3 modos de proyección: Funcionamiento 
horizontal en 360°, funcionamiento con cruz 
de líneas, funcionamiento vertical a 90°

  Proyecta líneas láser de luz potente a una 
distancia de hasta 10 metros

  Láser rotativo autonivelante: siempre nivelado 
automáticamente

  Alta precisión de solo ± 0,8 mm/m (para 0°)
  Óptimo para la alineación rápida de agujeros, 

cuadros, azulejos, tiras de papel pintado, 
armarios de pared, estanterías etc.

  Alerta óptica para valores fuera de la gama 
de autonivelación 

  Incluye soporte multifuncional combinado 
con borne universal más ventosa

  La tecnología láser más mona de un manejo 
sumamente sencillo

  Función de inmovilización para la proyección 
también de líneas inclinadas

  Interruptor de funcionamiento con posición de 
transporte para la fijación con seguridad de la 
posición posición del láser al cambiar de lugar

  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas integrada
  Carga rápida mediante el cable USB 

suministrado

PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN

BD6A Láser de líneas cruzadas
Proyecta líneas láser muy luminosas hasta 
una distancia de 10 m
Láser autonivelante
Proyección láser seleccionable como 
líneas cruzadas y líneas simples 
horizontales o verticales
Alta precisión de sólo ± 3 mm a 10 m 
(para 0°)
Aviso automático si el suelo está más 
inclinado y no se puede nivelar la 
proyección láser
Alineación de taladros, cuadros, azulejos, 
tiras de papel pintado, armarios altos, 
estanterías, etc.

Clase de protección IP54: protegido contra 
el polvo y las salpicaduras de agua
Soporte combinado multifuncional con 
abrazadera universal, ventosa y rótulas 
disponibles opcionalmente
Tecnología láser de vanguardia con un 
manejo ultra sencillo
Función de bloqueo láser para la proyec-
ción de líneas inclinadas uniformes
Interruptor de funcionamiento con posición 
de transporte para fijar con seguridad la 
posición del láser al cambiar de ubicación
Rosca para trípode de ¼ de pulgada 
integrada

BD8A Láser giratorio
  Proyección de 4 líneas cruzadas y simples 
(2 x 360° horizontal, 2 x 90° vertical)

  Proyecta líneas láser de luz potente a una 
distancia de hasta 30 metros

  Láser giratorio autonivelante
  Alta precisión de sólo ± 1,5 mm / 5 m 
(para 0°)

  Óptimo para la alineación rápida 
y recta de taladros, cuadros, azulejos, 
tiras de papel pintado, armarios de pared, 
estanterías, etc.

  Aviso óptico cuando se sale del rango 
de nivelación automática

  Tecnología láser de vanguardia con un 
manejo ultra sencillo

  Función de bloqueo láser para la proyec-
ción de líneas inclinadas uniformes

  Interruptor de funcionamiento con posición 
de transporte para fijar con seguridad la 
posición del láser al cambiar de ubicación

  Rosca para trípode de ¼ de pulgada 
integrada

  Carga rápida mediante el cable USB-C 
suministrado

  Incluye funda de transporte y una 
amplia gama de accesorios
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BD8M Aparato de medición multifunción 3 en 1

BD11 Distanciómetro

  Medición láser de la distancia de 
0,05 m a 40 m

  Cálculo indirecto de la distancia y 
la altura o la altura parcial 
(funciones de Pitágoras de 3 puntos)

  Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes

  Láser de líneas cruzadas integrado 
(10 m de alcance)

  Cinta métrica integrada (5 m de longitud)
  Pantalla de varias líneas con ilumi-
nación de fondo

  Modo de medición continua con 
función mín/máx.

  Suma y resta de los valores de medición
  Almacenamiento automático de los 
últimos 20 valores de medición

  Estructura robusta para el uso rudo 
en las obras de construcción

  Visualización del estado de la batería
  Apagado automático para ahorro 
de energía

Alcance de 0,05 m a 30 m
Cálculo indirecto de la distancia y 
la altura o la altura parcial 
(funciones de Pitágoras de 3 puntos)
Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes 
Pantalla de varias líneas con 
iluminación de fondo
Modo de medición continua con 
función mín/máx.
Suma y resta de los valores de medición
Almacenamiento automático de los 
últimos 10 valores de medición

Acabado robusto – protegido contra el 
polvo y las salpicaduras de agua (IP54)
Medición desde los cantos frontal 
y posterior
Indicador del estado de carga 
de la batería
Desconexión automática
Bucle manual
Carga rápida mediante el cable USB 
suministradoel

BD16 Distanciómetro
  Alcance de 0,05 m a 40 m
  Cálculo indirecto de la distancia y 
la altura o la altura parcial 
(funciones de Pitágoras de 3 puntos)

  Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes

  Pantalla iluminada de varias líneas
  Modo de medición continua con función 
mín./máx.

  Suma y resta de los valores de medición
  Almacenamiento automático de los 
últimos 10 valores de medición

  Gracias a la burbuja, apto para su uso 
como nivel

  Acabado robusto – protegido contra el 
polvo y las salpicaduras de agua (IP54)

  Medición desde los cantos frontal y 
posterior

  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Pinza para cinturón
  Bucle manual

PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN

BD1L Nivel de burbuja láser
Medición láser de la distancia de 
0,20 m a 20 m
Medición precisa de distancias, 
áreas y volúmenes en segundos
Láser de línea horizontal integrado 
(10 m de alcance)
Nivel de burbuja vertical y horizontal con 
iluminación integrada
Pantalla multilínea retroiluminada
Modo de medición continua

Soporte magnético
Indicación del estado de la batería
Desconexión automática para 
ahorrar energía
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BD21 Distanciómetro BD22 Distanciómetro

BD26 Distanciómetro

  Sensor de inclinación de 90° integrado
  Alcance de 0,05 m a 70 m 
  Cálculo indirecto de la distancia y la 
altura o la altura parcial (funciones de 
Pitágoras de 3 puntos)

  Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes

  Pantalla iluminada de varias líneas
  Puede usarse como nivel de burbuja 
electrónico

  Acabado robusto – protegido contra el 
polvo y las salpicaduras de agua (IP41)

  Medición desde los cantos frontal 
y posterior

  Pieza terminal multifuncional
  Función temporizador
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada

  Medición de la distancia de 0,05 m a 50 m
  Cálculo indirecto de la distancia y la altura 
o la altura parcial (funciones de Pitágoras 
de 3 puntos)

  Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes

  Rueda de medición integrada para 
la medición de líneas curvadas, 
curvas y circunferencias 
(gama de medición de 0 a 10 m).

  Nivel de burbuja integrado para una 
nivelación precisa

  Pantalla de varias líneas con 
iluminación de fondo

  Modo de medición continua con 
función mín/máx..

  Suma y resta de los valores de medición
  Almacenamiento automático de los 
últimos 50 valores de medición

  Estructura robusta para el uso rudo en 
las obras de construcción

  Medición desde los cantos frontal 
y posterior

  Visualización del estado de la batería
  Apagado automático

  Sensor de inclinación de 90° integrado
  Alcance de 0,05 a 120 m
  Cálculo indirecto de la distancia y 
la altura o la altura parcial 
(funciones de Pitágoras de 3 puntos)

  Medición precisa y en segundos de 
distancias, áreas y volúmenes

  Pantalla iluminada de varias líneas
  Puede usarse como nivel de burbuja 
electrónico

  Acabado robusto – protegido contra el 
polvo y las salpicaduras de agua (IP41)

  Medición desde los cantos frontal 
y posterior

  Pieza terminal multifuncional
  Función temporizador
  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Rosca para el trípode de ¼ pulgadas 
integrada
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Accesorios disponibles BD5A BD6A BD7A BD8A
Trípode Universal 6.300.000.200 6.300.000.200 6.300.000.200 6.300.000.200
Soporte combinado con abrazadera universal 6.300.000.201 6.300.000.201 6.300.000.201 6.300.000.201
Fuente de alimentación USB – – 6.300.000.003 6.300.000.003

Volumen de suministro BD5A BD6A BD7A BD8A
Batería(s) – – – –
Batería Li-Ion (integrada) – – –
Batería Li-Ion 18650 – – –
Brazo de soporte multifuncional – –
Minitrípode con nivel de burbuja – – –
Placa de montaje para trípode – – –
Soporte magnético multifuncional con nivel de burbuja – – –
Trapecio – – –
Cable Micro USB – – –
Cable USB-C – – –
Cargador (USB 5 V, 1 A) – – –
Maleta de transporte – – –

Funciones BD5A BD6A BD7A BD8A
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Autonivelación cardánica
Proyección desde la línea horizontal única – – – –
Proyección de cruz y líneas individuales (horizontales y verticales) – –
Proyección de líneas cruzadas e individuales (360° horizontal, 90° vertical) – – –
Proyección de líneas cruzadas e individuales (2 x 360° horizontal, 2 x 90° vertical) – – –
Bloqueo de la función del láser (protección para el transporte) y respaldo reclinable
Alerta óptica para valores fuera de la gama de autonivelación –
Señal acústica – – –
Pantalla con iluminación de fondo – – –
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas
Desconexión automática – – – –
Visualización del estado de la batería – – –
Visualización del estado de la batería Li-Ion – – –

Datos técnicos BD5A BD6A BD7A BD8A
Número de artículo 3.510.205.151 3.510.205.159 3.510.205.152 3.510.205.166

Indicador Multifunción-LED Multifunción-LED 2 LED del estado (rojo/verde) Pantalla
Área de nivelación automática ±4° 3,5° ±1° ±3° 3,5° ±1°
Alcance (Láser de línea) 10 m 10 m 10 m 30 m

Precisión ±0,8 mm/m (hasta 0°), ±3 mm / 10 m (hasta 0°) ±0,8 mm/m (hasta 0°) ±1,5 mm / 5 m (hasta 0°)
α >10° ±0,5° / α <10° ±0,2°

Clase de láser 2 2 2 2
Potencia del láser 1 mW < 1 mW 1 mW < 1 mW
Láser de longitud de onda 650 nm 635 nm 650 nm 515 nm
Tipo de protección IP40 – IP40 –
Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V, AA 2 x 1,5 V, AA 1 x 3,7 V Batería Li-Ion integrada 2 x 3,7 V Batería Li-Ion 18650
Dimensiones 83 mm x 60 mm x 72 mm 71 mm x 62 mm x 91 mm 112 mm x 55 mm x 55 mm 105 mm x 132 mm x 130 mm
Peso 275 g 316 g 280 g 750 g

Vista general:
Láser de líneas cruzadas
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Volumen de suministro BD1L BD8M BD11 BD16
Batería(s) – – –
Batería Li-Ion (integrada) – –
Brazo de soporte multifuncional – – – –
Cable Micro USB – – –
Cable USB-C – – –
Pinza para cinturón – –
Bolso/Cartuchera – – – –
Bucle manual –

Funciones BD1L BD8M BD11 BD16
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Visualización del valor mínimo –
Visualización del valor máximo –
Función de medición continua
Proyección desde la línea horizontal única – – –
Proyección de cruz y líneas – – –
Cinta métrica – – –
Función Pitágoras –
Medición indirecta Pitágoras – – – –
Medición indirecta mediante un sensor de inclinación – – – –
Medición de superficies
Medición de volumen
Adición –
Sustracción –
Extremo multifuncional – – – –
Soporte magnético – – –
Nivel de burbuja integrado – –
Nivel de burbuja electrónico – – – –
Rastreo de distancia – – – –
Función temporizador – – – –
Señal acústica – –
Pantalla con iluminación de fondo
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas – – – –
Desconexión automática
Visualización del estado de la batería – –
Visualización del estado de la batería Li-Ion – –

Datos técnicos BD1L BD8M BD11 BD16
Número de artículo 3.510.205.148 3.510.205.157 3.510.205.153 3.510.205.154

Indicador Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla
Valores de medición m, in, ft m, in, ft m, in, ft m, in, ft
Medida de la inclinación – – – –

Alcance (Láser de distancia) 0,20 m hasta 20 m / 
0,66 ft hasta 65,60 ft

0,05 m hasta 40 m / 
0,16 ft hasta 131 ft

0,05 m hasta 30 m / 
0,17 ft hasta 98 ft

0,05 m hasta 40 m / 
0,16 ft hasta 131 ft

Alcance (Láser de línea) 10 m 10 m – –
Alcance (Cinta métrica) – 0,001 m hasta 5 m – –
Precisión ±3,0 mm/m (del 0°) – – –
Clase de láser 2 2 2 2
Potencia del láser < 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW
Láser de longitud de onda 630 - 670 nm – – –
Llamada de las últimas mediciones – 20 10 10
Tipo de protección – – IP54 IP54
Alimentación eléctrica 1 x 3,7 V Batería Li-Ion integrada 2 x 1,5 V, AAA 1 x 3,7 V Batería Li-Ion integrada 2 x 1,5 V, AA
Dimensiones 229 mm x 19 mm x 48 mm 85 mm x 56 mm x 82 mm 75 mm x 34 mm x 15 mm 124 mm x 41 mm x 23 mm
Peso 217 g 290 g 24 g 118 g

Vista general:
Nivel de burbuja láser
Láser distanciómetro

Accesorios disponibles BD1L BD8M BD11 BD16
Trípode Universal – – – –
Soporte combinado con abrazadera universal – – – –
Fuente de alimentación USB 6.300.000.003 – 6.300.000.003 –
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Volumen de suministro BD21 BD22 BD26
Batería(s) – – –
Batería Li-Ion (integrada) – – –
Brazo de soporte multifuncional – – –
Cable Micro USB – – –
Cable USB-C – – –
Pinza para cinturón – – –
Bolso/Cartuchera –
Bucle manual –

Funciones BD21 BD22 BD26
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Visualización del valor mínimo 
Visualización del valor máximo
Función de medición continua
Proyección desde la línea horizontal única – – –
Proyección de cruz y líneas – – –
Cinta métrica – – –
Función Pitágoras
Medición indirecta Pitágoras
Medición indirecta mediante un sensor de inclinación –
Medición de superficies
Medición de volumen
Adición
Sustracción
Extremo multifuncional –
Soporte magnético – – –
Nivel de burbuja integrado – –
Nivel de burbuja electrónico –
Rastreo de distancia –
Función temporizador –
Señal acústica
Pantalla con iluminación de fondo
Rosca para el trípode de ¼ pulgadas –
Desconexión automática
Visualización del estado de la batería
Visualización del estado de la batería Li-Ion – – –

Datos técnicos BD21 BD22 BD26
Número de artículo 3.510.205.156 3.510.205.158 3.510.205.161

Indicador Pantalla Pantalla Pantalla
Valores de medición m, in, ft m, in, ft m, in, ft
Medida de la inclinación 90° (-45° hasta 45°) – 90° (-45° hasta 45°)

Alcance (Láser de distancia) 0,05 m hasta 70 m / 
0,16 ft hasta 230 ft

0,05 m hasta 50 m / 
0,16 ft hasta 164 ft

0,05 m hasta 120 m / 
0,16 ft hasta 394 ft

Alcance (Láser de línea) – – –
Alcance (Cinta métrica) – – –
Precisión – – –
Clase de láser 2 2 2
Potencia del láser 1 mW 1 mW 1 mW
Láser de longitud de onda – – –
Llamada de las últimas mediciones 10 50 10
Tipo de protección IP41 – IP41
Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V, AA 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AA
Dimensiones 118 mm x 49 mm x 27 mm 130 mm x 51 mm x 28 mm 118 mm x 49 mm x 27 mm
Peso 150 g 128 g 150 g

Vista general:
Láser distanciómetro

Accesorios disponibles BD21 BD22 BD26
Trípode Universal 6.300.000.200 – 6.300.000.200
Soporte combinado con abrazadera universal 6.300.000.201 – 6.300.000.201
Fuente de alimentación USB – – –
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BI15 Escáner de pared BI20 Escáner de pared
  Detección sencilla de líneas 
conductoras de la electricidad (CD), 
madera o metal en paredes y suelos

  Útil nivelador por láser ajustable
  Con nivel esférico y tubular para una 
nivelación exacta

  Ruedas ajustables para compensar 
superficies irregulares

  Hasta 38 mm de profundidad de 
detección

  Alarma audiovisual al detectar 
corriente alterna

  Útil de montaje por láser con un 
alcance de 6 metros

  Calibración del material al conectar
  Manejo sencillo
  Visualización del estado de la batería

  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Detección sencilla de líneas 
conductoras de la electricidad (CD), 
madera o metal en paredes y suelos

  Hasta 50 mm de profundidad de 
detección

  Alarma audiovisual al detectar 
corriente alterna

  Sencillo manejo mediante una 
única tecla

  Visualización del estado de la batería
  Desconexión automática
  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

Volumen de suministro BI15 BI20

Batería(s) – –

Funciones BI15 BI20

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – –
Opción de conectar un láser nivelador –
Alarma audiovisual al detectar corriente alterna –
Señal acústica al detectar bordes –
Función de calibración –
Generador de señales visuales –
Generador de señales acústicas –
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería

Datos técnicos BI15 BI20
Número de artículo 3.510.205.140 3.510.205.141

Profundidad de detección de metal y cables conductores max. 38 mm max. 50 mm

Profundidad de detección de madera max. 19 mm max. 25,4 mm

Rotación del láser 180° en pasos de 45° –
Precisión láser 12,7 mm para 6,1 m –
Alcance del láser max. 6,1 m –
Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 1 x Batería de bloque de 9 V

Dimensiones 180 mm x 38 mm x 67 mm 168 mm x 35 mm x 75 mm

Peso 180 g 210 g

Vista general:
Escáneres de pared

LOCALIZACIÓN Y DETECCIÓN
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Volumen de suministro UV-Torchlight 6F

Batería(s) –

Funciones UV-Torchlight 6F

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure –
Sin fase de calentamiento - listo para el uso inmediatamente

Independiente de los campos magnéticos

Datos técnicos UV-Torchlight 6F
Número de artículo 3.510.011.004

Tipo de lámpara 9 x LED, aprox. 1 W

Longitud de onda UV-A, Peak hasta 365 nm

Modelo de carcasa 6061-T6 aluminio

Tipo de protección IP65

Alimentación eléctrica 3 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 96,5 mm x 29,5 mm x 29,5 mm

Peso 57 g

UV-Torchlight 6F Linterna UV de LED
  Tecnología LED ultravioleta con 1000 
mW y 365 nm de longitud de onda

  Longitud de onda óptima para una luz 
ultravioleta efectivamente utilizable en 
una amplia gama de aplicaciones
12 ledes UV de gran potencia detrás de 
una lente de cristal transparente muy 
resistente a los arañazos
Bajo consumo de energía gracias a la 
moderna tecnología de ledes

Carcasa de aluminio ligera, compacta 
y muy duradera con una superficie 
antideslizante

  Práctico interruptor en la tapa

Vista general:
Linterna UV de LED
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BH30 Higrostato de enchufe BN30 Termostato de enchufe

BN35 Termostato de enchufe por radiotransmisión

  Manejo y programación sencillos
  Regulación constante de la humedad de 
humidificadores y deshumidificadores a 
un valor ajustado

  Regulación de la humedad del aire 
entre 20 % y 90 % h.r.

  Se evitan períodos de funcionamiento 
innecesarios debido a la conexión y 
desconexión de los aparatos

  El estado del funcionamiento puede 
verse en la lámpara de control 
roja o verde

  Pantalla clara
  Posibilidad de restaurar los ajustes 
seleccionados

  Batería de memoria para guardar 
los ajustes realizados

  Manejo y programación sencillos
  Posibilidad de adaptación rápida a la 
temperatura de programa

  Apto para la regulación de calefacción y 
de aire acondicionado

  Rango de funcionamiento entre 
-10 °C y +70 °C

  Regulación entre 5 °C y 30 °C
  Regulación de la temperatura en 
pasos de 0,5 °C

  Función de desconexión indefinida de 
funcionamiento (OFF)

  Pantalla de supervisión
  Batería de memoria para guardar 
los ajustes realizados

Apropiado para el control del calentamiento 
y el enfriamiento – manual y automático
Amplias posibilidades de programación: 
7 programas semanales, 6 cambios diarios
Programación individual en función del día, 
de lunes a viernes y sábados y domingos, 
también es posible de lunes a domingo
Instalación sencilla y flexible – 
sin conexión a red ni cable
Apropiado para la conexión de hasta 100 
enchufes con mando a distancia
Cambio simple de hora de verano a hora 
de invierno

Gama de trabajo de 0 °C a 70 °C
Regulación de la temperatura en 
pasos de 1,0 °C
Protección anticongelante automática (5 °C)
Función de desconexión indefinida de 
funcionamiento (OFF)
Gran alcance de hasta 20 metros
Indicación de la temperatura ambiental 
y la hora
Pantalla con iluminación de fondo
Visualización del estado de la batería
Para montaje en pared
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Funciones BH30 BN30 BN35

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Control de humedad para carga y descarga de funcionamiento húmedo – –
Regulación de temperatura para calefacción o refrigeración –
Muestra la humedad actual – –
Indicación de la temperatura ambiental actual –
Indicador de la temperatura objetivo – –
Función de conexión manual –
Temporizador programable – –
Tecla indicador LED – –
Protección anticongelante automática – –
Pantalla LCD con iluminación de fondo – –
Seguro en caso de cortes eléctricos

Cambio simple de hora de verano a hora de invierno – –
Función memoria – –
Controlable a distancia – –
Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BH30 BN30 BN35
Número de artículo 6.100.004.205 6.100.007.009 6.100.007.008

Poder de corte 9 A / 2.070 VA (carga inductiva)
16 A / 3.680 VA (carga óhmica)

2 A / 460 VA (carga inductiva)
16 A / 3.680 VA (carga óhmica)

75 A / 250 VA (carga inductiva)
16 A / 250 VA (carga óhmica)

Gama de regulación 20 % h.r. hasta 90 % h.r. 5 °C hasta 30 °C / 
41 °F hasta 86 °F

0 °C hasta 70 °C / 
32 °F hasta 158 °F

Precisión
Humedad del aire ±5 % h.r. – –

Temperatura – ±0,5 °C ±1 °C

Intervalo de medición – 10 s 20 s

Condiciones de servicio 5 °C hasta 35 °C para 95 % -10 °C hasta 70 °C 0 °C hasta 70 °C

Pantalla LCD, monocromo LCD, monocromo LCD

Aislamiento Clase de protección I Clase de protección I Clase de protección II

Tipo de protección IP30 IP20 IP20

Radio
Frecuencia de transmisión – – 2,4 GHz

Alcance – – 20 m

Alimentación eléctrica
Unidad de control – – 2 x 1,5 V, AA

Toma por radiotransmisión 230 V/50 Hz / 1x 3 V, CR2032 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Dimensiones 126 mm x 68 mm x 76 mm 140 mm x 60 mm x 75 mm 73 mm x 66 mm x 112 mm

Peso 165 g 340 g 105 g

Vista general:
Higrostato de enchufe /
Termostato de enchufe /
Termostato de enchufe por radiotransmisión

Volumen de suministro BH30 BN30 BN35

Batería(s) – – –
Accesorios disponibles BH30 BN30 BN35

Toma por radiotransmisión separada BN35R – – 6.100.007.007

ELECTRICIDAD
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BX50 MID Medidor de consumo energético
  Desarrollo, diseño, fabricación: 
100 % Trotec

  Medidor profesional para el cálculo sen-
cillo y rápido de la demanda energética 
de los aparatos eléctricos

  Conformidad MID: autorizado para el 
cálculo industrial del consumo energéti-
co con fines de facturación

  Ranuras para precinto con protección de 
conexión conforme a la Ley Alemana de 
Medición y Calibración (MessEG)

  Contador de consumo total no 
manipulable

  Contador de consumo con posibilidad 
de reinicio diario

  Toma de corriente con tapa de cierre 
con muelle para proteger frente a la 
suciedad cuando no se esté utilizando

  Diseño industrial alemán optimizado 
para la práctica – modelo registrado

ELECTRICIDAD

BX09 EU Medidor de consumo energético
  Medición rápida y sencilla de la 
demanda energética

  Visualización del consumo energético en 
vatios, kW/h, precio o costes por kW/h

  Visualización de corriente mínima 
de 0,1 W
Condensador buffer para el almacena-
miento de los ajustes seleccionados
Visualización del consumo de energía 
actual de uno o varios aparatos

Posibilidad de conectar una toma 
múltiple con varios aparatos
Pantalla LCD de fácil lectura y 
comprensión
Protección contra fallos 
de alimentación

Enchufe 
tipo G

Enchufe 
tipo E

Enchufe 
tipo J

FR

UK

CH

Accesorios disponibles BX09 EU BX50 MID
Sello de seguridad – 6.100.002.090

Funciones BX09 EU BX50 MID
Contador de consumo total no manipulable –
Contador de consumo diario reiniciable –
Iluminación de la pantalla –
Seguro en caso de cortes eléctricos

Datos técnicos BX09 EU BX50 MID

Número de artículo 3.510.205.918 (BX09 EU), 3.510.205.917 (BX09 UK),
3.510.205.919 (BX09 FR), 3.510.205.916 (BX09 CH) 3.510.205.950

Potencia Gama de medición 0,1 W hasta 3.680 W 57,5 W hasta 3.680 W

Potencia máxima 3.680 W / 16 A (BX09 EU, BX09 FR),
2.990 W / 13 A (BX09 UK), 2.300 W / 10 A (BX09 CH) 3.680 W / 16 A

Tensión alterna – 176 V hasta 276 V
Tensión de alimentación 230 V, AC / 50 / 60 Hz 230 V, AC / 50 Hz
Medida del consumo 0,01 kWh hasta 9.999,9 kWh 0 kWh hasta 999.999,9 kWh
Capacidad de registro de datos 9.999,9 h –
Condiciones del entorno 5 °C hasta 40 °C -25 °C hasta 55 °C
Categoría de circuito de medición – CAT II (600 V)
Aislamiento Clase de protección I Clase de protección II
Clase de precisión – Class 1 IEC62053-21, Class B EN50470-1/3
Tipo de protección IP20 IP20

Valores medidos

Potencia [W], 
Mostrar el consumo absoluto [kWh], 

Precio [€], 
Coste por kWh [€/kWh]

Potencia [W], Tensión alterna [V/AC], Corriente alterna [A/AC], 
Frecuencia [Hz], Factor de potencia [cos ], 
Indicador de demanda eléctrica máx. [W], 

Indicador del consumo absoluto [kWh]

Alimentación eléctrica 230 V, AC / 50 / 60 Hz 230 V, AC / 50 Hz
Dimensiones 95 mm x 51 mm x 70 mm 77 mm x 68 mm x 118 mm
Peso 100 g 155 g

Vista general:
Medidor de consumo energético /
MID Medidor de consumo energético

ELECTRICIDAD

*Los contadores de conformidad con MID cumplen la directiva europea relativa a los instrumentos de medida (MID), la cual define los requisitos para los contadores de la potencia eléctrica utilizados con fines de 
facturación. Eso incluye también, por ejemplo, la medición del consumo energético para el cálculo posterior del gasto a los seguros o los clientes. La comprobación aplicada hasta ahora es reemplazada por la conformidad 
MID, si bien los aparatos se deben calibrar tras un periodo determinado, p. ej. de 8 años en el caso de los contadores electrónicos en Alemania.
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BE14 Detector de tensión BE15 Detector de tensión

BE16 Detector de tensión

  Detección rápida y sin contacto de 
tensiones alternas

  Función de alarma óptica y acústica
  Diseño compacto en forma de bolígrafo 
con clip para bolsillo

  Linterna integrada

  Dos gamas de medición ajustables con 
diferentes sensibilidades

  Detección rápida y sin contacto de 
tensiones alternas

  Función de alarma óptica y acústica
  Diseño compacto en forma de bolígrafo 
con clip para bolsillo

  Linterna integrada

  Detección rápida y sin contacto de 
tensión alterna

  Alarma óptica y acústica cuando 
hay tensión

  Ajuste gradual de la sensibilidad 
de medición

  Diseño compacto en forma de bolígrafo 
con clip para bolsillo

  Lámpara LED integrada para trabajar 
incluso bajo condiciones de luminosidad 
desfavorables
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BE17 Comprobador de tensión BE20 Comprobador de tensión

BE38 Pinza amperimétrica BE40 Pinza amperimétrica

  Comprobador de tensión múltiple 
con dos polos para la medición de 
corriente alterna (CA) y continua (CC), 
así como de su polaridad

  Prueba de diferenciales (30 mA)
  Tipo de protección IP64
  Categoría de sobretensión CAT III 400 V
  A prueba de polvo y protegido contra 
salpicaduras de agua

  Comprobación unipolar para determinar 
fases sin potencial opuesto

  Comprobador de tensión múltiple 
con dos polos para la medición de 
corriente alterna (CA) y continua (CC), 
así como de su polaridad y campo 
giratorio

  Prueba de continuidad visual y acústica
  Indicación de la tensión incluso con 
las baterías vacías

  Desconexión automática

  Linterna integrada para la iluminación 
del lugar de medición

  Prueba automática de funcionamiento
  Carcasa a prueba de golpes, protegida 
contra polvo y salpicaduras

  Carcasa robusta
  CAT III 300 V
  Medición de la corriente alterna 
hasta 400 A

  Medición de la tensión hasta 300 V 
(CA/CC)

  Medición de la resistencia y 
prueba de diodos

  Comprobación de continuidad acústica

  Función de retención del valor 
de medición

  Apropiada para lineas de diámetro 
hasta 25 mm

  Carcasa robusta con protección de 
goma inyectada

  CAT III 600 V
  Medición de la corriente hasta 1.000 A
  Medición de la tensión hasta 600 V 
(CA/CC)

  Medición de la resistencia
  Comprobación de continuidad y 
prueba de diodos

  Selección del rango automática 
y manual

  Función de retención del valor medido e 
indicación del valor mayor

  Pantalla con iluminación de fondo
  Apropiada para lineas de diámetro 
hasta 30 mm

  Desconexión automática

ELECTRICIDAD
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BE42 TRMS pinza amperimétrica BE44 Pinza amperimétrica

BE47 Multímetro digital BE49 Multímetro digital

  Carcasa robusta
  CAT III 600 V
  Medición de la corriente alterna 
hasta 400 A

  Medición de la tensión alterna 
hasta 600 V

  Medición de la corriente continua 
hasta 600 V

  Medición de la resistencia
  Prueba de continuidad y 
prueba de diodos

  Selección del rango automática 
y manual

  Función de mantenimiento del valor de 
medición e indicador del valor máximo

  Protegido contra el polvo – 
tipo de protección IP40

  Pantalla con iluminación de fondo
  Apropiado para líneas de ø 28 mm
  Apagado automático
  Visualización del estado de la batería
  Lámpara LED integrada

  Carcasa robusta
  CAT III 1.000 V / 750 V
  Medición de la corriente alterna 
hasta 1.000 A

  Medición de la corriente continua 
hasta 1.000 A

  Medición de la tensión alterna 
hasta 750 V

  Medición de la corriente continua 
hasta 1.000 V

  Medición de la resistencia
  Prueba de continuidad y prueba de diodos
  Medición de ciclo de trabajo

  Medición de la frecuencia
  Polaridad
  Protección contra sobrecarga
  Selección del rango automática y manual
  Función de retención del valor 
de medición

  Pantalla con iluminación de fondo
  Indicador en forma de gráfico de barras
  Apropiada para líneas con un diámetro 
de hasta 38 mm

  Desconexión automática
  Visualización del estado de la batería
  Lámpara LED integrada

  Medidor multifuncional robusto con 
cartuchera de protección

  CAT II 600 V, CAT III 300 V
  Prueba de diodos
  Prueba de pilas (9 V, 1,5 V)
  Comprobación de continuidad acústica
  Visualización del estado de la batería

  Medidor multifuncional digital con 
siete funciones de medición

  Especialmente resistente y potente
  Selección automática de la gama
  CAT III 600 V
  Carcasa resistente a los golpes
  Protegido contra el polvo – 
tipo de protección IP40

  Clase de protección de aislamiento 
II para el medidor y los cables de 
medición

  Función Hold
  Pantalla con iluminación de fondo
  Apagado automático
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BE50 Multímetro digital BE52 TRMS multímetro digital

BE60 TRMS multímetro digital con cámara térmica

  Aparato multifunción con once 
funciones de medición

  Especialmente resistente y eficiente
  Selección automática del rango
  CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  Carcasa a prueba de golpes
  Tipo de protección IP67 – 
resistente al polvo y al agua

  Función de verificación de voltaje 
sin contacto

  Aislamiento protector de clase II para el 
medidor y los cables de medición

  Medición de la temperatura con sensor 
de contacto tipo K

  Función de retención del valor de 
medición

  Pantalla con iluminación de fondo
  Desconexión automática

  Medidor multifuncional digital con 
diez funciones de medición

  Especialmente resistente y potente
  Selección automática de la gama
  CAT III 600 V
  Carcasa resistente a los golpes
  Protegido contra el polvo – 
tipo de protección IP40

  Clase de protección de aislamiento 
II para el medidor y los cables de 
medición

  Función Hold
  Compatible con la aplicación 
MultiMeasure Mobile (Bluetooth)

  Pantalla con iluminación de fondo
  Apagado automático

  Medidor multifuncional digital con once 
funciones de medición

  Especialmente resistente y potente
  Selección automática de la gama
  CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  Carcasa resistente a los golpes
  Protegido contra el polvo – 
tipo de protección IP40

  Clase de protección de aislamiento 
II para el medidor y los cables de 
medición

  Medición de la temperatura con cámara 
térmica integrada

  Función Hold
  Compatible con la aplicación 
MultiMeasure Mobile (Bluetooth)

  Pantalla con iluminación de fondo
  Apagado automático
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Volumen de suministro BE14 BE15 BE16 BE17 BE20

Batería(s) – – – – –
Adaptador de puntas de medición (4 mm) – – –

Funciones BE14 BE15 BE16 BE17 BE20

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – – –
Reconocimiento de la tensión alterna sincontacto (sin contacto galvánico) – –
Detección automática de la tensión continua y alterna – – –
Conexión automática – – – –
Control de la polaridad – – –
Comprobación de continuidad – – – –
Visualización de paso de señales acústicas – – – –
Prueba de diferenciales (FI) – – – –
Prueba de baja impedancia – – – –
Visualización de dirección del campo giratorio – – – –
Control de las fases unipolares – – – –
Protección contra sobretensiones – – – –
Alarma acústica –
Alarma óptica –
Linterna integrada –

Datos técnicos BE14 BE15 BE16 BE17 BE20
Número de artículo 3.510.205.214 3.510.205.216 3.510.205.217 3.510.205.227 3.510.205.230

Indicador de la tensión LED de un color LED de un color LED de un color Visualización de barra LED Visualización de barra LED

Tipo de prueba Sin contacto Sin contacto Sin contacto Medición de contacto de 
dos polos

Medición de contacto de 
dos polos

Gama de medición UAC 200 V hasta 1.000 V UAC 24 V hasta 1.000 V
UAC 200 V hasta 1.000 V UAC 5 V hasta 1.000 V UDC 12 V hasta 400 V

UAC 12 V hasta 400 V
UDC 12 V hasta 690 V 
UAC 12 V hasta 400 V

Categoría de circuito de medición CAT III (1.000 V) 
CAT IV (600 V)

CAT III (1.000 V) 
CAT IV (600 V) CAT IV (1.000V) CAT III (400 V) CAT III (600 V)

Resistencia interna – – –

Seguridad
EN 61326, EN 61010-1, EN 

61010-2-031,  
Grado de suciedad 2

EN 61326, EN 61010-1, EN 
61010-2-033,  

Grado de suciedad 2

EN 61610-1:2010,  
EN 61610-2-033:2012, EN 
61326-1:2013, EN 61326-

2-2:2013,  
Grado de suciedad 2

IEC 61243-3
EN 61326,  

EN 61010-1,  
EN 61010-2-031

Tipo de protección – – – IP64 IP64

Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AAA A través de la tensión de medida 2 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 176 mm x 26 mm x 26 mm 158 mm x 21 mm x 25 mm 154 mm x 32 mm x 28 mm 240 mm x 26 mm x 45 mm 240 mm x 40 mm x 78 mm

Peso 48 g 48 g 50 g 130 g 237 g

Vista general:
Detectores de tensión /
Comprobadores de tensión
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Volumen de suministro BE38 BE40 BE42 BE44

Batería(s) – – – –
Cordones de conexión de seguridad con puntas de prueba

Bolso/Cartuchera – –

Funciones BE38 BE40 BE42 BE44

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – – –
Visualización del valor máximo – –
Función de retención del valor de medición

Selección automática de la gama de medición –
Indicador de gama de medición excedida – –
Corriente continua – – –
Corriente alterna –
Tensión continua –
Tensión alterna –
Capacitancia – – –
Frecuencia – – –
Ciclo de trabajo – – –
Resistencia –
Prueba de diodos

Comprobación de continuidad

Pantalla con iluminación de fondo –
Luz LED integrada – –
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería –

Datos técnicos BE38 BE40 BE42 BE44
Número de artículo 3.510.205.239 3.510.205.240 3.510.205.242 3.510.205.244

Gama de medición (Precisión)

Tensión
UDC 0 V hasta 300 V, 
UAC 0 V hasta 300 V

(UDC ±1 %, UAC ±1,2 %)

UDC 0 V hasta 600 V, 
UAC 0 V hasta 600 V

(UDC ±0,8 %, UAC ±0,8 %)

UDC 0,2 V hasta 600 V
(0,2 V ±0,8 %, 

2 V/20 V/200 V ±1,5 %, 
600 V ±2 %), 

UAC 2 V hasta 600 V
(2 V/20 V/200 V ±1,8 %, 

600 V ±2,5 %)

UDC 6 V hasta 1.000 V 
(6 V/60 V/600 V ±0,8 %,

 1.000 V ±1 %), 
UAC 6 V hasta 750 V 

(6 V ±0,8 %, 
60 V/600 V/750 V ±1,2 %)

Corriente IAC 0 A hasta 400 A (IAC ±3 %) IAC 0 A hasta 1.000 A (IAC ±3 %)
IAC 2 A hasta 400 A 

(2 A/20 A/200 A ±2,5 %, 
400 A ±3 %)

IDC 60 A hasta 1.000 A (±3 %),
IAC 60 A hasta 1.000 A (±2,5 %)

Resistencia

Frecuencia (Pinzas) – – – 40 Hz hasta 999,9 Hz (±1 %)

Frecuencia (con cables de prueba) – – –

9,999 Hz hasta 9,999 MHz 
(9,99 Hz/ 99,99 Hz/ 999,9 Hz/

9,999 kHz/ 99,99 kHz/ 999,9 kHz 
±1 %)

Ciclo de trabajo – – – 5 % hasta 95 % (±2 %)

Capacidad – – –
40 nF hasta 4.000μF 

(40 nF/400 nF/4μF/40μF/400μF 
±5 %)

Categoría de circuito de medición CAT III (300 V) CAT III (600 V) CAT III (600 V) CAT III (1.000 V), 
CAT IV (600 V)

Conformidad EN 61326
EN 61326, EN 61010-1, 

EN 61010-2-031, 
Grado de suciedad 2

EN 61010-1, 
Grado de suciedad 2

EN 61010-1, 
Grado de suciedad 2

Tipo de protección IP20 – IP40 IP20

Alimentación eléctrica 3 x 3 V, CR2032 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AAA 3 x 1,5 V, AAA

Dimensiones 148 mm x 27 mm x 60 mm 229 mm x 48 mm x 80 mm 210 mm x 75 mm x 35 mm 243 mm x 87 mm x 44 mm

Peso 155 g 303 g 285 g 372 g
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Accesorios disponibles BE47 BE49 BE50 BE52 BE60
Fuente de alimentación USB – – – – 6.300.000.003

Volumen de suministro BE47 BE49 BE50 BE52 BE60
Batería(s) / Batería Li-Ion (integrada) / – –/ – –/ – –/ – –/
Cordones de conexión de seguridad con puntas de prueba
Sensor temperatura de contacto tipo K – – – –
Cable micro USB – – – –
Maletín de transporte – – – –

Funciones BE47 BE49 BE50 BE52 BE60
Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure / compatible –/– –/– –/– –/ –/
Polaridad – – –
Visualización del valor mínimo / Visualización del valor máximo –/– –/ –/– / /
Función de retención del valor de medición –
Selección automática de la gama de medición –
Indicador de gama de medición excedida – –
Detección de la tensión alterna sin contacto – – – –
Prueba de diodos / Comprobación de continuidad
Tipo K medición de temperatura de contact – – – –
Alarma óptica – – – –
LC-Pantalla / Iluminación de fondo / Pantalla TFT en color / – / – / / – / / – / / – / /
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería
Prueba de pilas (9 V, 1,5 V) – – – –
Linterna integrada – – –

Datos técnicos BE47 BE49 BE50 BE52 BE60
Número de artículo 3.510.205.247 3.510.205.249 3.510.205.250 3.510.205.252 3.510.205.260

Gama de medición (Precisión)

Tensión
UDC 0,001 V hasta 600 V, 

UAC 0,1 V hasta 600 V
(UDC ±1 %, UAC ±1,2 %)

UDC 0,2 V hasta 600 V
(0,2 V ±0,8 %, 

2 V/20 V/200 V ±1,5 %, 
600 V ±2 %), 

UAC 0,2 V hasta 600 V
(2 V/20 V/200 V ±1,8 %, 

600 V ±2,5 %)

UDC 0,1 V hasta 1.000 V, 
UAC 0,1 mV hasta 1.000 V 

(UDC ±1,2 %, UAC ±2 %)

UDC 0,4 V hasta 600 V
(0,4 V/4 V/40 V/400 V/

600 V ±1 %, 
UAC 4 V hasta 600 V

(4 V/40 V/400 V/600 V 
±1,2 %)

UDC 0,4 V hasta 600 V
(0,4 V ±0,8 %,

4 V/40 V ±0,5 %,
400 V/600 V ±0,8 %)

Tensión TRMS – – – –
UAC 4 V hasta 600 V

(4 V/40 V/400 V/600 V 
±1 %)

Tensión AC + Tensión continua TRMS – – – –
UDC/AC 4 V hasta 600 V
(4 V/40 V/400 V/600 V 

±2,5 %)

Corriente IDC 0,01 A hasta 10 A 
(IDC ±2,0 %)

IDC 200μA hasta 10 A
(200μA ±1 %, 

2 mA/20 mA/200 mA ±1,5 %, 
10 A ±2,5 %), 

IAC 0,02 A hasta 10 A
(0,02 A ±1,5 %, 

2 mA/20 mA/200 mA ±2 %, 
10 A ±3 %)

IDC 0,0001 A hasta 10 A, 
IAC 0 A hasta 10 A

(IDC ±1,5 %, IAC ±2 %)

IDC 400μA hasta 10 A
(400μA ±1 %, 

4 mA/40 mA/400 mA/ 
4 A/10 A ±1,2 %), 

IAC 400 μA hasta 10 A
(400μA/4000μA/

0,04 A/0,4 A ±1,2 %, 
4 A/10 A ±1,8 %)

IDC 400μA hasta 10 A
(400μA/4 mA/

40 mA/400 mA ±1,5 %,
10 A ±2 %)

Corriente TRMS – – – –

IAC 400 μA hasta 10 A
(400μA/4 mA/

40 mA/400 mA ±2 %, 
10 A ±2,5 %)

Capacidad – – 10 pF hasta 100 μF 
(±3 %)

40 nF hasta 4000 μF 
(40 nF/400 nF ±4,5 %, 

4μF/40μF/400μF ±3 %, 
4000μF ±5 %)

40 nF hasta 4000 μF 
(40 nF/400 nF/4μF/
40μF/400μF ±3 %,
 4000μF ±3,5 %)

Resistencia (±0,8 %) (±1,2 %)

Frecuencia – – 1 mHz - 10 MHz (±1,2 %) 10 Hz - 10 KHz (±1,2 %) –
Frecuencia (tensión de red de CA) – – – – 40 Hz - 10 KHz (±0,5 %)
Frecuencia (circuitos electrónicos) – – – – 40 Hz - 10 MHz (±0,2 %)

Temperatura – – -20 °C hasta 760 °C 
(±3,0 %; ±5 °C) – -20 °C hasta 260 °C 

(±3,0 %; ±3 °C)
Ciclo de trabajo – – 0,1 % hasta 99,9 % (±1,2 %) 0,1 % hasta 99,9 % (±1,2 %) 10 % hasta 90 % (±1,2 %)

Cámara termográfica

Field of View – – – – 21° x 21° (FoV)
Distancia mínima de enfoque – – – – 0,5 m
Resolución espacial (IFOV) – – – – 4,53 mrad
Resolución IR – – – – 80 x 80 px
Sensibilidad térmica – – – – <0,1 °C @ 30 °C
NETD – – – – 100 mk
Frecuencia de imagen – – – – 50 Hz
Enfoque – – – – Fijo
Distancia focal – – – – 7,5 mm
Focal Plane Array – – – – Microbolómetro, sin enfriar
Dominio espectral – – – – 8 - 14 μm

Categoría de circuito de medición CAT II (600 V),
CAT III (300 V) CAT III (600 V) CAT III (1.000 V), 

CAT IV (600 V) CAT III (600 V) CAT IV (600 V)

Seguridad EN 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-1
Tipo de protección IP50 IP40 IP67 IP40 IP40
Puerto de datos – – – Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0
Alimentación eléctrica 1 x Batería de bloque de 9 V 2 x 1,5 V, AAA 1 x Batería de bloque de 9 V 2 x 1,5 V, AAA 1 x 3,7 V Li-Ion, 1.400 mAh
Dimensiones 122 mm x 40 mm x 61 mm 121 mm x 35 mm x 65 mm 182 mm x 55 mm x 82 mm 125 mm x 45 mm x 65 mm 150 mm x 46 mm x 70 mm
Peso 260 g 171 g 320 g 205 g 285 g
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BO21 Videoscopio BO22 Mini videoscopio

BO26 Videoscopio

  Operativo inmediatamente – 
sencillamente conectar y empezar

  Sonda videoscópica robusta con 
objetivo de foco fijo y cabezal de 
cámara resistente al agua 
(tipo de protección IP67)

  Pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas
  Iluminación clara mediante 4 LED 
con regulador de intensidad

  Función de giro de imagen 180°

  Sonda de cuello de cisne flexible y 
de forma estable

  Empleo móvil independiente de red
  Desconexión automática
  Incluye adaptador para espejo retro-
visor lateral, gancho e imán

Sonda de cuello de cisne de 95 cm de 
longitud, semiflexible y de doblado 
previo (Ø 5,5 mm)
Estanca conforme al tipo de protección 
IP67 (sonda de cuello de cisne y cabezal 
de cámara) para uso bajo el agua
Pantalla digital LCD en color de 
3 pulgadas
Imagen fija, modo foto y vídeo
Cámara de alta calidad con una 
resolución de 1280 x 720 px
Grabación de fotos y vídeos que tam-
bién pueden ser guardados si se inserta 
una tarjeta MicroSD de hasta 32 GB

6 lámparas LED en el cabezal de la 
cámara con 4 niveles de brillo
Lámpara LED en la carcasa 
(función de linterna)
Arrollamiento compacto de la sonda
Función de giro para rotar la imagen 
en 180°
Zoom de 3 aumentos
Profundidad de campo de 1 cm a 30 cm, 
campo de visión 65°
Incluye un juego de 3 accesorios que 
consta de un espejo de 45°, 
un gancho y un imán

  Aparato compacto ligero y mane-
jable con sonda de cuello de 
cisne semi-flexible

  Función de almacenamiento de 
imágenes individuales o secuencias 
de vídeo completas

  Sonda videoscópica robusta con 
objetivo de foco fijo y cabezal de 
cámara resistente al agua 
(tipo de protección IP67)

  Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas

  Iluminación clara mediante 4 LED 
con regulador de intensidad

  Conducción intuitiva del usuario 
mediante menú multilenguaje en 
pantalla

  Función para girar la imagen en 
múltiples posiciones

  Desconexión automática
  Incluye adaptador para espejo retro-
visor lateral, gancho e imán

INSPECCIÓN VISUAL
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Volumen de suministro BO21 BO22 BO26

Batería(s) – – –
Batería recargable de Li-Ion de 3,7 V – –
Adaptador de reflexión

Adaptador de gancho

Adaptador magnético

Cable RCA – –
Fuente de alimentación – –
Cable USB – –
Maleta de transporte – –
Bolsa de transporte – –
Accesorios disponibles BO21 BO22 BO26

BO21 E 17,0-1000 Alargadera 3.510.009.270 – –
BO21 P 17,0-1000 Sonda 3.510.009.269 – –
BO21 P 4,5-1000 Sonda 3.510.009.210 – –
BO21 P 4,5-2000 Sonda 3.510.009.212 – –
BO21 P 4,5-3000 Sonda 3.510.009.220 – –
BO21 P 6,0-1000 Sonda 3.510.009.230 – –
BO21 P 6,0-3000 Sonda 3.510.009.240 – –
BO21 P 9,0-1000 Sonda 3.510.009.250 – –
BO21 P 9,0-3000 Sonda 3.510.009.260 – –
BO26 E 17,0-1000 Alargadera – – 3.510.009.271

BO26 P 17,0-1000 Sonda – – 3.510.009.268

BO26 P 4,5-1000 Sonda – – 3.510.009.215

BO26 P 4,5-2000 Sonda – – 3.510.009.211

BO26 P 4,5-3000 Sonda – – 3.510.009.221

BO26 P 6,0-1000 Sonda – – 3.510.009.231

BO26 P 6,0-3000 Sonda – – 3.510.009.241

BO26 P 9,0-1000 Sonda – – 3.510.009.251

BO26 P 9,0-4000 Sonda – – 3.510.009.261

Funciones BO21 BO22 BO26

Se requiere la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Compatible con la aplicación móvil MultiMeasure – – –
Función zoom 2 x 3 x 3 x

Función para girar la imagen en 180° 180° 4 x 90°

Ajuste del brillo

Sonda de cuello de cisne flexible adaptada para girar y de forma estable

Objetivo Fix-Focus –
Grabación de vídeos –
Toma de imágenes –
Imagen fija – –
Grabación de audio – –
Memoria de imágenes con fecha y hora –
Toma de imágenes y grabación de secuencias completas de vídeo, y opción para guardarlas –
Menú de pantalla en varios idiomas – –
Función de linterna – –
Desconexión automática –
Visualización del estado de la batería – –

Datos técnicos BO21 BO22 BO26
Número de artículo 3.510.009.121 3.510.009.122 3.510.009.126

Pantalla TFT, color, LCD de 2,4 pulgadas (480 x 234 píxeles) TFT, color, LCD de 3 pulgadas (640 x 480 píxeles) TFT, color, LCD de 3,5 pulgadas (320 x 240 píxeles)

Sonda / Cabezal de cámara Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm Ø = 5,5 mm / 6 mm, L = 950 mm Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm

Zona de enfoque 50 mm hasta 150 mm 10 mm hasta 300 mm 50 mm hasta 150 mm

Tipo de iluminación LED de cuatro focos LED de seis focos LED de cuatro focos

Zoom 2x 3x 3x

Tipo de protección IP67 IP67 IP67

Temperatura de trabajo -10 °C hasta 50 °C -10 °C hasta 60 °C 0 °C hasta 50 °C

Alimentación eléctrica 4 x 1,5 V, AA 4 x 1,5 V, AA 1 x 3,7 V / 1 800 mA Batería Li-Ion integrada

Dimensiones 207 mm x 60 mm x 80 mm 162 mm x 85 mm x 35 mm 255 mm x 85 mm x 110 mm

Peso 800 g 385 g 840 g
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Gestión de datos de medición con transmisión de radio para dispositivos móviles
Medidores Trotec de la serie WP con appSensor

APPSENSOR Constantemente actualizada: www.trotec.com/catalogs64

MultiMeasure Mobile de descarga gratuita

La aplicación MultiMeasure Mobile de Trotec convierte su terminal móvil en un gestor de datos de medición multifuncional.
El manejo es tan sencillo e intuitivo como la instalación: Descargue gratuitamente en su móvil MultiMeasure Mobile – disponible para iOS y Android.

Una aplicación, muchos medidores, incontables
posibilidades MultiMeasure Mobile para appSensores

Desarrollo, diseño y fabricación: 100 % Trotec

Sistema de medición profesional de appSensores individuales con manejo 
central mediante una aplicación

  MultiMeasure Mobile – aplicación gratuita para el control, la evaluación y la 
visualización de los datos de medición de todos los aparatos conectados

appSensores – medidores profesionales compactos y sin pantalla, con 
sensores de medición de alta cali-dad y manejo a través de teléfonos móviles

  El programa appSensor comprende diferentes medidores para diversas tareas 
de medición y es desarrollado continuamente

  Herramientas de usuario, función de informes y gestión de clientes  
integradas en la aplicación ya listas para usar

  Es posible una sencilla exportación de los datos, además de una 
cómoda sincronización de los datos de medición a través de la nube con 
el MultiMeasure Studio Professional instalado en un PC

Ventajas en la práctica

appSensores conectados en paralelo, la aplicación MultiMeasure Mobile ofrece nume-
rosas fun-ciones novedosas, como por ejemplo la medición de una matriz vinculada a una 
foto: Haga una foto, marque en ella el punto de medición, mida y guarde – es muy sencillo. 

Todos los puntos y datos de medición se mantienen vinculados a la foto para su eva-
luación y además pueden ser preparados para su representación matricial, por ejemplo 
para distribuir la humedad y la temperatura.

Los appSensores de Trotec son medidores de precisión compactos con sensores de alta 
calidad que, concebidos para ahorrar energía y espacio, no disponen de componentes 
electrónicos o unidades de visualización ya que el manejo y la evaluación de los datos 
de los aparatos se realiza casi en su totalidad desde el teléfono inteligente. 
En combinación con la aplicación gratuita MultiMeasure Mobile, esta concepción de 
los medidores puede convencer por sus numerosas ventajas. Los appSensores son 
detectados automáticamente por la aplicación y permiten una conexión in-alámbrica, 
rápida y sencilla, con un terminal móvil.

Tanto para mediciones individuales como para mediciones continuas MultiMeasure 
Mobile ofrece diferentes opciones de visualización para la representación de los datos de 
medición – numérica, en forma de diagrama o como combinación de varias magnitudes. 

Con la gestión de clientes integrada, ya por medio de la aplicación se pueden asignar 
todos los datos de medición a proyectos o clientes. Además, la función de informes in-

corporada permite una documentación rápida in situ. Todos los datos pueden 
ser compartidos con clientes o compañeros y también sincronizados 

a través de la nube MultiMeasure Cloud con el MultiMeasure 
Studio Professional instalado en un PC. 

Además de las posibilidades de evaluación profesional típicas 
y de la vinculación inteligente de los datos de medición de 



usted convierte su teléfono inteligente en una estación de medición multifuncional
Con appSensores y MultiMeasure Mobile 

APPSENSOR

Vista general de todos los appSensores:
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Vista general de todos los appSensores:
BM22WP
Medidor de la humedad de 
materiales de manejo mediante 
teléfono inteligente
Para la medición de la humedad
en madera y obras por el método
de resistencia

Nº art. 3.510.206.025

BC21WP
Termohigrómetro de manejo 
mediante teléfono inteligente
Gama de medición de -20 a 60 °C 
y de 0 a 100 % h.r.
Visualización del punto de rocío, 

Nº art. 3.510.206.006

BP21WP
Pirómetro de manejo
mediante teléfono inteligente
Gama de medición de -30 a 250 °C
Con óptica de medición 10:1,
ayuda láser multipunto y función 
de alarma para el punto de rocío

Nº art. 3.510.006.031

BF06WP
Luxómetro de manejo mediante 
teléfono inteligente

Rango de medición 0 hasta 40.000 lx
Medida de iluminancia e
incidencia de la luz

Nº art. 3.510.205.085

BA30WP
Anemómetro de hilo caliente de
manejo mediante teléfono inteligente

de 0 a 99,9 % h.r. y de -20 a +60 °C
Sonda telescópica extensible,

Nº art. 3.510.206.043

BA16WP
Anemómetro de rueda
alada de manejo mediante 
teléfono inteligente

de 0 a 100 % h.r. y de -20 a +60 °C

Nº art. 3.510.206.042

BT22WP
Termómetro de manejo
mediante teléfono inteligente
Gama de medición
-50 °C hasta 150 °C
Mide la temperatura del aire
y del líquido
Nº art. 3.510.205.009

BS30WP
Sonómetro de 
manejo mediante 
teléfono inteligente
Gama de medición 
35 a 130 dB(A)

Nº art. 3.510.206.051

BV15WP
Manómetro diferencial con 
función de anemómetro y 
manejo mediante
teléfono inteligente
Rango de medición 0 hasta 150 hPa
Rango de medición 0 hasta 50 m/s
Nº art. 3.510.206.061

Detección automática de appSensores
Funcionamiento de varios appSensores en 
paralelo

  Navegación sencilla e intuitiva
Visualización numérica, o en forma de diagrama 
o matriz, de los valores de medición
Función de informes integrada para la 
documentación directamente in situ

  Función de organización de datos de medición 
y documentos

  Gestión de clientes ya integrada
  Múltiples opciones de análisis directamente 
en la aplicación

  Almacenamiento de datos vinculados a una foto
  Mediciones matriciales, también vinculadas 
a una foto

  Sincronización completa de los datos con 
MultiMeasure Professional a través de la nube

Sensores profesionales para resultados 
de medición precisos
Conexión extremadamente sencilla a 
la aplicación a través de bluetooth con 
confirmación óptica de la conexión por 
medio de LED en el aparato

  Control del medidor y visualización inalámbrica 
de los datos mediante la aplicación
Evaluación de los datos sencilla incluso en 
zonas alejadas ya que los valores no tenen 
que ser leídos en el aparato

  Detección y visualización adicional del valor 
mínimo, máximo o medio

  Mantenimiento de los valores de medición, 
función de registro y alarma

  Diseño industrial alemán optimizado para 
la práctica – modelo registrado

MultiMeasure Mobile – 
resumen de todas las ventajas de la aplicación:

Los appSensores de Trotec 
le ofrecen las siguientes ventajas:

Para el uso de los appSensores no es necesario instalar 
MultiMeasure Studio Professional en el PC, para el empleo 
de estos medidores solo necesita un terminal móvil con 
MultiMeasure Mobile. 
No obstante, como usuario de la versión Studio usted 
saca provecho adicionalmente a la combinación inteli-
gente de ambas aplicaciones ¡Todos los valores y series 
de medición, incluidos las fotos y los datos del cliente
asociados, pueden ser importados, procesados y archivados
en MultiMeasure Studio Professional!

Función de
sincronicación
automática mediante 
MultiMeasure Cloud

o exportación 
CSV

Sensor
app

®

BM31WP
Indicador de humedad de 
manejo mediante teléfono 
inteligente
Gama de medición de 
0 a 100 dígitos,
Para la medición capacitiva de la 
humedad en obras, profundidad
de penetración máx. 40 mm
Nº art. 3.510.206.031
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Descalcifi cador 
 Descalcifi cador líquido fi able
 con indicador de color

■   De uso universal: 
Humidifi cadores, aires 
acondicionados, máquinas de 
café totalmente automáticas, 
máquinas de expreso y 
mucho más.

■  Ecológico – 100 % biodegradable

■   Adecuado para todos los 
aparatos eléctricos de 
cualquier fabricante

■    Tapa de seguridad con bloqueo 
para niños.

LiQVit
 Producto de higiene para 
 el humidifi cador

■   Asegura higiénicamente la 
calidad de la evaporación del 
agua en el humidifi cador

■   Sirve para evitar los microbios, 
algas, moho o crecimiento de 
bacterias y el olor asociado a los 
mismos.

■   Reducción adicional de la 
acumulación de minerales y cal

■   Mejora la capacidad de 
evaporación

SecoSan
  Cartucho de iones de plata 

para la higiene del agua

■   Sistema de control basado en la 
propiedad inhibitoria de la plata 
frente a las bacterias

■   Absolutamente seguro para el 
consumo de alimentos 

■    No cambia de sabor Efecto 
detectable (probado 
científi camente)

■   Hasta 6 meses efectivos,  
incluso con cambios diarios 
de agua o el consumo

EFICAZ.
PROTECCIÓN Y CUIDADO DE TROTEC.
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Creamos las mejores condiciones para su éxito.

Como fabricante, Trotec ofrece también a sus clientes industriales, comerciales y privados soluciones de producto 
innovadoras para el tratamiento del aire. En todos los tamaños y clases de desempeño. Con el fin de ofrecerle el 
mejor servicio posible y para poder atenderle personalmente, tenemos sedes repartidas por todo el mundo. 

www.trotec.es

■  Deshumidificación

■  Humidificación

■  Calefacción

■  Ventilación

■  Climatización

■  Purificación de aire

■  Secado

■  Neutralización de           
    olores

VALE LA PENA EL ESFUERZO.
MÁQUINAS INDUSTRIALES TROTEC.
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Trotec GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Alemania

Tel. +34 91 187 349-2
online-es@trotec.com
es.trotec.com/shop

¿Perdida de control? No con Trotec.

¡No se puede medir! esa frase no exite
para la firma Trotec. No deje su éxito a la
suerte, sino a la serie ComfortControl.

Ya sea en casa, en la oficina, para el
hobby o en el taller. La precisión a 
menudo decide el éxito perfecto.

Para cada medición en su mano el equipo 
adecuado. Fácil de usar y siempre preciso.

Medición con éxito.
Trotec ComfortControl.
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